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EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

Felsdors kozséghaza homlokzat és tetéfelujitasa
(Fels66rs, Szabadsag tér 2, 315 hrsz)
épitési engedély tervéhez

Az engedélyezési kérelem dokumentacidja 312/2012. (X1.8.) Korményrendelet kovetelményei alapjan késziilt.
Emlitett jogszabaly 8. melléklete részletesen tartalmazza a miszaki leiras tartalmat:

Elé6zmények:

Felsédrs Onkormanyzatanak épiilete a falu kdzpontjaban all, a telepiilésképileg jelentds helyen, a Szabadsag téren.
A 50-es években épitett emeletes, részben alapincézett haz, bar mar tobb kisebb belsd atépitésen atesett, és
kdzvetlen kornyezetét az elmalt évtizedben rendezték, maga az épulet Iényegében az eredeti allapotdban maradt.
Kiilsé hatarold szerkezetei energetikailag elavultak, az épllet kilsé képe — kilénds képen az alacsony hajlasu tetd
pedig telepllésképileg kedvezbtlen.

A fenti okokbol az 6nkormanyzat palyazati forrasokbol energetikailag korszer(siteni kivanja az éplletet. A feldjitas
lehetdséget teremt arra is, hogy az épllet kulsé megjelenését osszhangba hozzuk a falu vezetése altal
megfogalmazott teleplilésképi szempontokkal.

Az épiilet rendeltetése:
A jelenlegi lakéépilet funkcidja, helyiségeinek beosztésa a feldjitas soran nem véltozik, a beavatkozas csak a tetére,
illetve a homlokzatok feldjitasara szoritkozik

A lakéhaz helyiségei:  (nem valtozik)

(pince)

01 el6tér 76 m2 sim. beton

02 kazanhaz 16,6 m2 sim. beton

03 kondi terem 29,2 m2 sim. beton
0sszesen: 53,4 m2

(féldszint)

0 szélfogd 4,2 m2 jarélap

1 el6tér-lépcséh. 45,3 m2 jarélap

2 kényvtar 41,6 m2 jarolap

3 internet szoba 19,6 m2 jaroélap

4 gyogyszertar 29,8 m2 jarolap

5 iroda 13,8 m2 jarélap

6 kozl. 4,9 m2 jarolap

7 WC 3,9m2 jarolap

8 raktar 11,2 m2 jarolap

9 irattar 20,0 m2 jarélap
0sszesen 194,3 m2

(emelet)

10 kozlekedd 11,9 m2 lapburkolat

11 kozlekedd 6,5 m2 lapburkolat

12 WC 5,7 m2 lapburkolat

13 WC 6,5 m2 lapburkolat
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14 étkez6 21,0 m2 lapburkolat
15 tanacsterem 60,2 m2 parketta
16 iroda 6,4 m2 parketta
17 iroda 8,3 m2 parketta
18 kbzlekedd 8,9 m2 gresslap
19 kbzlekedd 7,4 m2 lapburkolat
20 iroda 11,3 m2 parketta
21 iroda 18,8 m2 parketta
0sszesen: 191,3 m2
Beépités:

A cimbeli telek a telepiilés kdzpontjaban, a féut, egy mellékit és egy nagy méretli magantelek kozott fekszik. A
jelenlegi beépités az dvezeti besorolas szinte egyik kritériumanak sem felel meg, igy az allapot kialakultnak kell
tekinteni. A kialakult &llapothoz képest a beavatkozas szinte semmi valtozast nem okoz. (a hdszigetelés
vastagsagabol adédoan minimalis mértékben nd a beépitett alapterilet)

A jelenlegihez képest az épillet vendégforgalma nem né, tovabbi parkoldigény nem keletkezik, a jelenlegi parkolasi
renden valtoztatni nem kell. (jelenleg a szomszédos és a f6 Ut tuloldalan talalhatd kdzterileten parkolnak az
idelatogatok)

beépitési adatok (nem valtozik)

V-4 telepliléskdzpont vegyes tertilet

jelenlegq tervezett elbiras
telek teriilete: 480 m2 valtozatlan min. 550 m2
beépitettség: 223 m2 (46,4 %) 233 m2 (48,5 %) max.: 40%
beépitésimod  kialakult valtozatlan oldalhataros
ép. magassag: 6,42m valtozatlan max 6 (4,5) m
Az épiilet leirasa:

A kdzel 230 m2 alaptertilet(i éplilet egy nagyobb, utcafronti, emeletes, részben alapincézett szarnybdl és egy hozza
szinteltolassal kapcsoldédd hatsd szarmnybdl all. Az épllet f6 tdmegét alkotd téglalap alaprajzu haréntfalas utcai
szarnyat jelenleg, az utcaval parhuzamos gerincli, alacsony hajlasu nyeregtetd fedi. A hatsé szarny féltetével fedett.
Az épllet fébejérata az utca feldl nyilik, melyhez vordskd tdmfalakkal hatérolt tdgas lépcsd rendszer vezet. Az
akadalymentes megkdzelitését, dsszetett rampasor biztositja. Az épilet foldszintjét harantfalak tagoljak: kdzépen
tagas el6tér nyilik a I1épcséhazzal. Balra a kdzségi kényvtar, jobbra egy gyogyszertar és egy iroda kapott helyet. Az
emeleten taldlhatd egyik oldalt a tanacsterem, tuloldalt pedig a polgarmesteri hivatal irodai. A hatso épiiletszarnyban
és a pincében kiszolgalé funkciok kaptak helyet: vizes helyiségek, raktarak, kazanhéz ... stb.

Az éplilet a korra jellemz0 épliletszerkezeti megoldasokkal készilt: Alapozasa felteheten beton sévalap, a felmend
teherhord¢ falak 30-as blokktégla falak, fodéme vasbeton szerkezetii. A labazati falak faragott k6 burkolatot kaptak.
A zarofodém folott ferde bakducos acsszerkezet alkotja a bitumenes palaval fedett alacsony hajlasu teté szerkezetét.
A tanécsterem folétt — a nagyobb belmagassag elérése érdekében nincs szilard fodém: itt Iépcsésen kialakitott
almennyezetet taldlunk. A tet6 tartd szerkezetét itt, egy gerincszelement gyamolitd fa racsostarté alkotja.

Az éplilet killsé hészigeteléssel nem rendelkezik. A nyilaszardk — a bejarat kivételével — elavult, kapcsolt gerébtokos
fa szerkezetek. A meglévé rendkivil alacsony hajlasu tetd dnmagaban is, de bitumenes zsindely héjazataval egyutt
kiléndsen tajidegen. Megemlitendd, hogy nemrégiben az éplilet tetésikjaba napelemeket telepitettek.

Bontasok (Bontasi Miiszaki Leiras)

A napelemek leszerelése utan, az épulet héjazatat — és részben a tetd acsszerkezetét is — elbontjuk. A tanacsterem
almennyezetét is tartd racsos fatartd, és a talpszelemenek a helyiikdn maradnak.

Bontasra keriil még a fébejarati el6tet teteje, és részben vasbeton fodéme is.
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Az épiilet tervezett atalakitasa :

Az épllet energetikai korszer(sitése érdekében a kiilsé homlokzati falakra és labazatokra 15 cm vastag, hészigetel6
vakolat keril. A nyilaszarékat korszerd, dupla livegezésii fa szerkezetekre cseréljiik le. Az emeleti ablakoknal tolé fa
zsaluk biztositjak a szikséges arnyékolast.

A belsd térben egyetlen apré valtozas lesz: megrendel6i kérésre az emeletre vezet6 [épcséforduldt kiszélesitjik,
rakteret biztositva az emeleti irodak szamara. A fodém pétiasa acél gerendakkal és épitélemezzel torténik, statikus
mlileiras szerint.

A bejarati elétetdt atalakitjuk. Az el6tetd teljes és a fodém részleges bontasa utan az oldalfalaknal is hasznalt vords
terméskbbdl keretként burkolat készil a fodémszélre is. A vizzarast felll korcolt fémlemez biztositja. A terméské
keret ellenpontjaként kénnyed ndvényfuttatd racs készil fabdl. Erre rogzitjik a bejarat folotti elétetéként szolgald
edzett (veglapot.

A zérofodémre asvanygyapot hiszigeteld paplan kertl, a szikséges parazaro foliaval

Az épiilet tetejét lecseréljik. Az utcai szary Uj, 25 fokos hajlasu teteje az egykori malom-épliletek aranyait idézi, a
héjazatként hasznalt tetécserép pedig méltd a balatonfelvidék épitészeti hagyomanyaihoz. A tetd a meglécd
oromfalat beton koszortval emeljik meg, erre kerlil a teté szegéseként a latszo tégla oromfallefedés.

A hétsd szamy tetdidoméat (hajlasat) geometriai okokbdl nem tudjuk megvéltoztatni. Ide, a tartészerkezet
megtartasaval ], korcolt fémlemez héjazat készil.

meglévé-megmaradoé szerkezetek:

megléve alapozas ké-beton savalap (feltételezhetéen)

meglévo f6falak: 30 cm vtg. blokktégla fal vakolva

meglévo fodém: vasbeton fodém (feltételezhetben vb. gerendas fédém, felbetonnal)
meglévé elblépcso: terméskd, beton

belsd lépcsd monolit vasbeton 1épcsé

badogozas: horg. acél fiiggberesz csatorna és lefolyocsd

tetészerkezet gerincet aladtamasztd, és almennyezetet tarté racsos fatarto

bontando szerkezetek:

héjazat: bitumenes zsindely, alatét deszkazattal

tetd: ferde bakducos, derék és talpszelemenes, szarufds acsszerkezet
nyilaszarok kapcsolt gerébtokos fa ablakok

kémény: a meglévd falazott kéményt a padlastérben tetdsik ala visszabontjuk

Uj szerkezetek:

acsszerkezet: két-allészékes, talp- derék- és gerinc- szelemenes szarufés tet statikus
mleiras szerint
héjazat: hornyolt agyagcserép fedés, tetéféliaval (pl Creaton Domino)
fodém hdszigetelés: 20 cm asvanygyapot paplan (pl. Rockwool), parazard féliara fektetve
h6szigetel6 vakolatrendszer: 15 cm vtg. pl Dryvit
uj fédém: | szelvény(i acélgerendak felul épitélemez, alul gipszkarton burkolattal
Uj nyilaszaroé: egyedi fa, hészig. vegezésli k=1,4
Epiiletgépészet:

Az épllet flitését energiatakarékosabb rendszerré alakitjuk at. A hats6 épiletszamyban megmarad a jelenlegi
radidtoros flitésrendszer. A féépllet flitését viszont egy energiatakarékos hészivattyus rendszer biztositja majd. A
tetdsikra szerelt napelemek egy, a kazanhelyiségbe telepitett levegés hészivattyut mikddtetnek. Ez biztositja az
oldalfali és a parapetre helyezett hleadok szamara a fiitési melegvizet. A fain-coil rendszer a nyari hiitést is képes
ellatni. Bévebb épliletgépészeti leirassal a gépész kiviteli terv szolgal.

Villamos
A telek elektromos kdzmuivel ellatott. A meglevé tetdsikban fekvé napelemeket a tetbre visszaszerelve Ujra lizembe
allitjuk. Kapacitasbdvitésre nincs szikség. Bévebb villamos leirast a villamos kiviteli terv tartalmaz

Villam, Zaj, Rezgésvédelem: Villam, zaj és rezgésvédelmi berendezésekre és miiszaki leirasra az épilet léptéke,
funkcitja és paraméterei miatt nincs szikség.
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Tiizrendészet:

9/2008. (11.22) OTM rendelet mellékleteként kiadott OTSZ alapjan

Az éplilet tlizvédelmi kockazati osztalya: NAK (nagyon alacsony kockazat()
(1) Az épiilet rendeltetése valtozatlanul kdzépiilet

(2) A létesitmény tlizveszélyességi osztalya ,,D", ,,Mérsékelten tiizveszélyes"

(3) Az épiilet, rendeltetésének megfeleléen ,,D" és ,,C" tlizveszélyességli anyagokat tartalmaz.

4)

IV tlizallosagi fokozatu lehet.

(5)A szomszédos épitményektdl vald tavolsaga: A lakohazhoz legkdzelebb esé szomszédos épilet a szomszéd
telken allo lako épdlet: (13,30 m) illetve a szomszédos posta (7,50 m) Minimalis tliztavolsagot a jogszabalyok ez
esetben nem irnak elé.

(6) Oltéviz biztositasa: utcai tlizcsaprél 100m-en beldl

(7) tlizolt6 eszkdz: tobblet tlizoltd eszkdzok telepitése nem szlikséges

(8) Kilrités szamitas. A kidritési Utvonalak, és idék nem mddosulnak

Az épllet Iéptéke és funkcibja részletesebb tlizrendészeti leirdst nem indokol.

Energetika:
Lasd épliletgépészeti fejezet!

Akadalymentesség
Az éplilet foldszinti megkozelitése akadalymentes. A felljitds nem tlizétt ki tovabbi akadalymentességi célt.

Epitési anyagok és termékek teljesitmény-jellemz6i
A tervlapok rétegrendjeiben szerepld épitéanyagok teljesitmény jellemzéit a gyartok kataldgusai tartalmazzak.
Megnevezésiket lasd elébb!

égéstermék-elvezetés )
A flités hészivattyus rendszerre all &t. Igy a meglévé tégla-kémény funkcidjat veszti. A kémény visszabontasra kertl
a padlastérben.

azbeszt
A bontas és az épités soran azbeszttartalmu épitéanyag nem kertil sorra.

kozmiiszolgaltatokkal tortént egyeztetések
Erintett k6zm(iszolgéaltatokkal: DRV-vel és az E-onnal illetve a Kéményseprd vallalattal valo egyeztetésre nem volt
szilkség. Tobbletkapacitas igény nem mertilt fel.

Az épulet lépteke és funkcitja részletesebb gepészeti, eplletvillamossagi, technoldgiai, belsGeépiteszeti,
kérnyezetvédelmi mileirast nem tesz sziikségessé. Rétegrendi kimutatast lasd a E-4 jel(i tervlapokon!
Tartoszerkezeti szakvéleményt és mileirast lasd kulon fejezetben!

........ SzaboGyorgy oklepltesz
E-19-0332 Veszprém, Deak F. u. 10/27
Veszprém, 2015, oktdber
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