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1. TERVJEGYZEK

GB-1  Meglévé kozpontifiités felmérési és bontasi terve M=1:100
GFH-1 Alagsor fités és hiités alaprajzi terve M=1:50
GFH-2 Foldszint fiités és hiités alaprajzi terve M=1:50
GFH-3 Emelet fiités és hiités alaprajzi terve M=1:50
GFH-4 Ftés és hiités kapcsolasi és fiiggbleges cséterve M=1:50
GFH-5 Cseppviz elvezetés fliggbleges cséterve M=1:50

2. ELOZMENYEK

Az éplilet a 80’-as évek elején éplilt Radal tipusi magyar gyartasd aluminium radiatorokkal és acélcséves
kdzponti flitéssel, melyet akkor még az alagsori kazanhazban elhelyezett olajtiizelésl kazannal flitdttek. A 90'-
es évek elején a faluban kiépilt a gazhalézat, igy a faluhdzban 45kW-os JUNE kéményes gazkazanra
cserélték a régi olajkazant, mely azéta is Gzemel. A flitési haldzat egyéb eleme nem valtozott, eltekintve a
szikséges javitasoktol.

Az 6nkormanyzat az épllet korszer(isitését tlizte ki célul, melyet els6sorban homlokzati szigeteléssel és
ablakcserével kivan megvaldsitani. Mivel az elmdlt években a tetére napelemeket szereltek, a fiitést tgy
kivanjuk atalakitani, hogy a termelt felesleges elektromos aramot is el tudjuk hasznalni. A megrendelével
tortént megbeszélés eredményeként ezért dontottink a teljes fiitési haldzat bontasan, és Uj levegd
hészivattytval m(ikdd6 flitési rendszer kiépitésén, mely az alarendelt helyiségekben radiatoros, az irodakban,
kozOsségi terekben fan-coil-os hdleadokkal mikodik.

Az éplilet jelenlegi szamitott hévesztesége 56,7kW, mely a korszer(isités utan 23,4kW-ra csokken, lasd
mellékelt szamitast.

3. FUTES

Az éplilet hdvesztesége az ablakcsere és utdlagos homlokzat szigetelése utan 23,4kW (l&sd szamitast),
melyet az ENy-i falon elhelyezett 2 darab egyenként 16kW fiitési teljesitménnyel rendelkezd levegés
hészivattyaval fedezlnk, ami gaz-folyadékfazisi kdzeggel csatlakozik a 003. kazanhaz helyiségbe telepitett
szintén 2 darab hidraulikai blokkhoz, melyek 45/40°C-os héfoklépcséjl fiitévizzel allitanak elé. Ugyanitt az Uj
flitési rendszer szamara hékdzpontot alakitunk ki, 50 liter (rtartalmd hidraulikus valtoval és 3 koros fitési
(hitési) oszt6-gydjtével. A valto primer oldalara a két hidraulikai blokk, sajat beépitett szivattylval, a szekunder
oldalra pedig a fitési korok csatlakoznak egyenként vezérelt szivattyukkal. A meglévé fiitési halozat helyett Uj
fan-coil-os és radiatoros fitést alakitunk ki.

A fiitési koroket a kovetkezOképpen valasztottuk szét:

()



- S1 szivattyu kére: foldszint fan-coil-os kor, inditasat a 105 konyvtar helyiségben elhelyezett Ht, jelli termosztat
Végzi

- S, szivattya kére: emelet fan-coil-os kor, inditasat a 207 iroda helyiségben elhelyezett Ht; jelli termosztat
Végzi

- S3 szivattyu kére: a vizesblokkokban és nem hiitendd helyiségekben kialakitott radiatoros kér, inditasat a 107
elécsarnok helyiségben elhelyezett Hty jelli termosztat végzi

A szivattydk inditdsat a primer kérdn elhelyezett csétermosztatokkal sorba kapcsoljuk, igy azok csak akkor

indulhatnak, ha a primer kér elérte megfeleld fiitési, illetve hitési hémérsékletet.

A hészivattyuk inditsat és vezérlését a sajat hidraulikai blokkon gyarilag beépitett vezérlépanelon lehet

szabalyozni, mely az egységenként elhelyezett kulsé hémérséklet érzékeld, valamint az eléremend és

visszatérd viz hémérsékletének mérésének segitségével szabalyozza sajat mikodését. A helyiségekben lévé

radidtorok szabalyozésa flitétestekén a termofejekkel torténik, a fan-coil-oké helyiségenként a falra szerelt

egyedi szabalyozokkal.

A szabadon szerelt f(itési vezetékek anyaga Geberit Mapress szénacél kivil horganyzott cs6 a fan-coil-okhoz

tartozé halézaton (S és S, szivattyu kdre és a hékozpont) 13mm Armaflex AC zartcellds szigeteléssel.

A falhoronyban szerelt flitési vezetékek anyaga KELOX-ULTRAX KMU134 tobbrétegli 4mm el6szigeteléssel

ellatott csé 32x3 méretig, illetve KELOX-ULTRAX KMU110 tébbrétegii 4mm szigeteld cséhéjba hiizva 40x4

mérettdl.

A freon vezetékek anyaga réz, hészigetel6 cséhéjjal ellatva.

4. KLIiMA

Az éplilet szamitott hényeresége 20kW (lasd szamitast), melyet 249C-o0s belsé és 36°C-os killsé hdmérsékletre
méreteztlink. A helyiségek hiitését a flitésre is hasznalt 2 cséves fan-coil készllékek végzik nyari allapotban
az el6z6 fejezetben leirt fiitéshez hasonlé maddon, azzal a kilénbséggel, hogy a radiatoros kér (107
elécsarnokban 1évé) termosztatja csak flitési tartomanyban indul.

5. MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

Az 1993.évi XCIIl. Torvény 19.$./2 bek. alapjan kijelentjiik, hogy a tervezés céljara, adatszolgaltatasként, a
Megrendelé a létesitmény lzemeltetésével kapcsolatban specialis munkaartalmakat, illetve veszélyforrasokat
nem kozolt, igy a dokumentécié kiadasanak id6pontjaban érvényben 1év6 orszagos szabvanyok, agazati
szabvanyok, biztonsagtechnikai szabalyzatok, orszégos tervezési iranyelvek figyelembevételével késziiltek a
tervek, a tervezés soran a fenti elirasoktél eltérni nem kellett. A tervezé a 18.$./1/ bekezdésében foglaltakat
betartotta.

Fentiek alapjan kiilén szaktervezés, munkavédelmi szempontbdl nem valt szilkségessé, ill. ezen munkarészeket
a munkavédelmi tervfejezet tartaimazza. A tervek a tervezés idészakaban érvényben lévd munkavédelmi
eléirasok figyelembe vételével készliltek.

A kivitelezési munkaknal a munkavédelmi és biztonsagtechnikai eldirasok betartandok. A kiviteli problémak
esetén tervezdi mivezetést kell kémi. A tervtdl eltémi csak a tervezd elbzetes hozzajarulaséval lehet. A
tervnélkli kivitelezésbdl szarmazd karért a tervez6 nem tud feleldsséget vallalni.

Kivitelezés soran a dolgozok munkavégzéséhez szikséges személyi véddeszkozoket biztositani kell.
Munkavégzésnél a dolgozok szocialis és egészségiigyi ellatasanak feltételeirl gondoskodni kell.

Munkaterlleten a személy és anyagforgalmat balesetmentesen biztositani kell.

SASVARI BALAZS
éplletgépész tervezd
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