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VESZPREM MEGYEl MERNOKI KAMARA

B200Veszprém,Budapestu.54.
tel: -36 88 404696 fax: +36 88 406927
www.vmmernokikamara.hu
c-mail:vmmk’l‘@in-vilel.hu

Ikt. sz: 230/2015
Reg. szama: 19/0188

HATAROZAT

Debreczeni Barany Attila okleveles izemmérndkot (aki 1946. oktober 2-an Spittalban sziiletett, lakik
8220 Balatonalmadi, Ferenczy K. u. 6. sz. alatt) érvényben lévé engedélye(i) alapjan a Veszprém
Megyei Méernoki Kamara altal vezetett 2015/2016. évi 2015. jalius 1-t6l 2016. junius 30-ig érvényes
névijegyzékébe felveszem.

Ervényes engedélye(i):

EN-korlatozott - Energetikai (Iétesitményi és technoldgiai) (2019.12.07)
V - Epitményvillamossagi tervezés (2019.12.07)

INDOKOLAS

Debreczeni Barany Attila szakterlleten tevékenykeds szakmagyakorld az épitésiigyi és az
épitesiiggyel dsszefuggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél szolo 266/2013. (VIl.11.) Korm. rendelet
(tovabbiakban R.) 30. §-ban meghatarozott néviegyzék vezetéséhez szitkséges adatszolgaltatasa
alapjan a hatarozat rendelkezd részében foglalt szakterlilet(ek)en nyilvantartasba vettem. A
folyamatos névjegyzéki bejegyzés feltétele az R. 34. §-aban elsirt szakmai tovabbképzés a Magyar
Mérnoki Kamara Tovabbképzési Szabalyzat el6irasai szerinti teljesitése.

A tervezd eés szakertd mernokok, valamint épitészek szakmai kamarairdl szol6 1996. évi LVIII. tv 3.§
(1) bekezdésében kapott felhatalmazas, valamint az R. 3. §-aban meghatarozott illetékességi
jogkorém alapjan a rendelkezé részben foglaltak szerint hatdroztam. Fellebbezési lehettséget a
kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. térvény 98.
§-a alapjan biztositottam.

A hatarozatrdl értesiil:

1. Debreczeni Barany Attila, 8220 Balatonalmadi, Ferenczy K. u. 6.
2. Irattar

Veszprém, 2015. janius 10.

titkara

hivatali idé: kedd 8—-16 éra szerda csiitéortok 8—12 éra



BARY-LUX Bt.
8200 Veszprém, Loczy L. u. 20/B. L.em.3.

Polgarmesteri Hivatal
Szabé Balazs polgarmester Ur

FELSOORS
Szabadsag tér 2.
8227

Targy: Fels6ors, Polgarmesteri Hivatal fiitéskorszerisités belsd villanyszerelés tervezeési
munkai

Ezuton igazoljuk vissza, 2015. oktober 10-én folytatott személyes megbeszélésiinket.

- A Polgarmesteri Hivatal bels kisfesziiltségili villamosberendezés felujitasanak kiviteli terveit,
valamint a Fotovoltaikus rendszer terveit 2012. 02. hdban, a Bird Bau Bt. készitette.

- A belsd villamos tervekben a fémérén kiviil a felhasznalok részére, kiilon-kiilon almérés
tervezOdott, mely a megbizo részér6l nem volt igény. Almérések az alabbiak: Polgarmesteri
Hivatal, Konyvtar, Gyogyszertar,Konditerem.

- A kiviteli tervek koztl 2014-ben a napelemes rendszer megvalosult, korabbi tervtdl eltéroen
megnovelt teljesitménnyel. (7000 W)

- Az épiiletgépészeti fiitési berendezések korszeriisitésével, hoszivattyus rendszer tervezodott,
melyhez a villamos terveknek igazodni kell.

- Az el6bbiekbél adddik, hogy a korabbi GE-1,2.3 jeld villamos tervek mddosulnak V-1a, V-
1b, V-2, V-3-as terveknek megfelelden, a korabbi tervek tartalmanak ésszerli meghagyasaval.

- A hészivattyis rendszer késziilékeinek villamos teljesitményeinek fogyasztasat ,,H” tarifaval
javasoljuk elszamolni, mivel] az tdmogatott tarifa.

Veszprém, 2015. oktdber 19.

»BARY-LUX" BT
B200 Veszorém, \Locy L, 20/

Tisztelettel: 77 Tel.. 0688/ 21-508 f(' L' 4_
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BARY-LUX Bt.
8200.Veszprém, Loczy L u. 20/B.].em.3.

MUSZAKI LEIRAS

Felsoors: Kozséghaz fiitéskorszerisités
belso villanyszerelés kiviteli tervéhez

Tervezési feladat az épiilet flitéskorszerisitéssel kapcsolatos belsé villanyszerelési tervek
clkészitése.

1.) Meglévé allapot

A Polgarmesteri Hivatal épiiletének belsé villamosberendezés felujitasi tervei 2012. februarban
késziiltek el.

A tervekbdl a napelemes rendszer valosult meg 2014. évben, megndvelt beépitett napelem
teljesitménnyel. Az E.ON-al megtortént az Osszekapcsolédds AD-VESZ  Elektronikus
fogyasztasmérdn keresztiil,

2.) Villamosenergia ellatis, Fogyasztismérések

A villamosenergia ellatdis a meglévd E.ON halozati csatlakozén keresztil biztositott.
Rendelkezésre allo csatlakozas AD-VESZ Fogyasztasmeéron keresztiil 3x50 A.

A fiitéskorszeriisités aramsziikségletét, C 3x40 A-t, tervezett ,,H” tarifas fogyasztasméréssel kell
elszamolni. Kettds betaplalast figyelmeztetd tablaval jelezni kell!

3.) Elosztoberendezések

A meglévo és tervezett fogyasztasmérések részére szabvanyos kialakitast terveztiink, HENSEL
csatlakozo €s mérészekrényekkel. Innen csatlakozunk a korabban tervezett GE-202 tervszamu
kisfesziiltségii elosztoberendezés tervlapjaihoz. A ,H” tarifaju fogyasztok egyvonalas kapcsolési
vazlatat a V-4 jelli terviink tartalmazza, mely a GE-202 jelii terv szerint csatlakozo
flitdberendezések modositasat teszi sziikségessé.

A korédbban tervezett kisfesziiltségli VE-FO jelti foelosztoberendezésben, a V-4 jeli terv
villamoskésziilékeit el lehet helyezni és ide csatlakoznak az egyes miikodtetd késziilékek
vizhomeérseklet és helyiség érzékeld termosztatok vezetékei.

Az elkésziilt foelosztoberendezés aramkéreit feliratokkal kell ellatni, kiabel megjeldlésekkel.

4.) Vezetékezés

A foldszinten és az emeleten a termosztatok csatlakoztatasa valamint ezeken keresztiil a fan-
coilok miikodtetd vezetékei, falhoronyba siillyesztett védécsdbe behuzott rézvezetékekkel
tervezettek.

Az alagsorban 1évd kazanhazban a vilagitasi valamint a hoszivattytk taplalé és miikodtetd
vezetékei kabelszeril rézvezeték védbesdbe huzottak.

A konditeremben szintén falhoronyban 1évd véddcsoves, rézvezetékes halozat létesiil.

Az egyes szintekre késziilt V-1a, V-1b, V-2, V-3 jelii kiviteli tervek modositjak illetve kiegészitik
a korabban késziilt GE-101, 102, 103-as kiviteli terveket.



5.) Miikddtetés

A mikodtetés alapjat a kiiltéri egységek és h to-fiitd hidraulikus blokkok bekapcsolasaval a
vizhdmérséklet érzékelok (t > 35°C, t < 18°C) biztositjak az SR-1 jell segédrelé bekapcsolasat,
majd az egyes szintek vezér termosztatjai mitkodtetik két szint fan-coilos valamint a két szint
radiatoros flitéskoreinek keringtetd szivattyuit. A fan-coilos helyiségekben egyedileg
szabalyozhato a homérséklet a helyiség termosztatokkal. A fiitési rendszert fiités oldalrol és
villamos oldalrdl is be kell szabalyozni az lizembe helyezés elétt.

6.) Tizvédelem

A két fogyasztasmérd elé kell elhelyezni a tlizvédelmi fokapesolot, felirattal ellatva.
A kisfesziiltségii villamosberendezésnek az 54/2014. (XI1.5.) BM rendeletnek meg kell felelni.

7.) Erintésvédelem

A kisfesziiltségili villamosberendezés érintésvédelme nullazas (TN-S), melyet fedovédelemként
aramvédokapcsolassal (AVK) terveztiink.

A kazanhazban és a fiitd-hiité berendezéseket EPH halozattal kell egyenpotencidlra hozni és a
védelmeket mérésekkel kell ellendrizni és az eredményeket jegyzOkonyvbe kell dokumentalni.

8.) Villamvédelem

A villamvédelmet a korabban készult GE-002 szamu terv tartalmazza az MSZ EN 62305/1-4
lapoknak megfelelden.

9.) Fontosabb szabvinvok

Fontosabb vonatkozo szabvanyok és eldirasok:
- MSZ 2364, MSZ HD 60364 régi MSZ 172, 1600-1-15 helyett
- MSZ EN 13201-1,2,3,4 régi MSZ 20194-1-4 helyett
- 9/2008. (11.22.) OTM rendelet
- 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet
- MSZ EN 62305 régi MSZ 274 helyett
- MSZ 447 Kozcélu kisfesziiltségil halozatra kapcsolas
5 MSZ 1585 Uzemi szabélyzat
- MSZ 13207 Erdsaramu kabelek fektetése
- MSZ 151 Erésaramu szabadvezetékek
- MSZ 7487 Kozmiivezetékek elrendezése
- 93/1993. Torvény a munkavédelemrol
- 5/1992. MiM sz. rendelet
- 8/1981.IPM rendelet KLESZ
- VILLMUSZ eldirésai
- MVMT altal kiadott technoldgiai utasitas
- IRANYTERV (E.ON) fogyasztoi, tervezoi, kivitelezoi
- VAT-H2, H3, H4, H5, H7, H8, H9 tipustervek

- OESZz
A kivitelezés eldtt az E.ON-nal be- és kxkapcsolasokat egyeztetm kell, és a fesziiltség alatti
munkavégzés szigorian tilos! BARY- LUX”BT
el
Veszprem, 2015, szeptember *De‘ﬁ -cbden gﬁg L

villamostervezé
V-T/19-0188/2019



BARY-LUX Bt.
8200.Veszprém, Léczy L u. 20/B.1.em.3.

MUNKAVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Felsoors: Kozséghaz fiitéskorszerisités
belso villanyszerelés kiviteli tervehez

A munkavédelemrdl szolo hatalyos 1999. évi XCIII. Torvény, valamint 5/1993. XII. MiM
rendelet szerint az 0j létesitmények hasznalatbavételét az lizemeltetd gazdalkodd szervezet
vezetdje munkavédelmi szempontbol irasban koteles engedélyezni. A villamosberendezés
1étesitésének biztonsagtechnikai kdvetelményeit a 9041/1983. IpK. 18. IpM.sz. miiszaki norma
szabalyozza.

Ennek alapjan a biztonsagtechnikai kovetelmények a kovetkezok:

A tervezési hatdrok a V-1, V-2, V-3. sz. terven lathatok. A kiviteli tervek készitése sordn az
érvényben 1évo szabvanyoktol eldirasoktdl, jogszabalyoktol nem tértiink el. A tervezett
kisfesziiltségli villamosberendezés beltéren és kiiltéren létesiil, ezért a 9/2008. OTM rendelet
eldirasai mérvadok. Thzvédelem az 54/2014. (X11.5.) BM rendelet szerint.

A talaramvédelem kisfesziiltségli elosztoszekrényekben kismegszakitokkal tervezett. Az
érintésvédelem hatasossagardl, mely 0,4 kV-on nullazas (TN-S), és aramvédo kapcsolds (AVK)
mérésekkel kell meggy6zodni, és az eredményeket jegyzokonyvben kell dokumentalni. A
szerelésnél felhasznalt anyagok, késziilékek stb. kizarolag MEEI jogositvannyal ellatott termékek
lehetnek.

Fontosabb vonatkozo szabvanyok és eldirasok:
- MSZ 2364, MSZ HD 60364 régi MSZ 172, 1600-1-15 helyett
- MSZ EN 13201-1,2,3,4 régi MSZ 20194-1-4 helyett
- 9/2008. (I1.22.) OTM rendelet
- 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet
- MSZ EN 62305 régi MSZ 274 helyett
- MSZ 447 Kozcélu kisfesziiltségii halozatra kapcsolas
- MSZ 1585 Uzemi szabélyzat
- MSZ 13207 Erésarami kébelek fektetése
- MSZ 151 Er6saramu szabadvezetékek
- MSZ 7487 Kozmiivezetékek elrendezése
- 93/1993. Torvény a munkavédelemrdl
- 5/1992. MiiM sz. rendelet
- 8/1981.IPM rendelet KLESZ
- VILLMUSZ eléirasai
- MVMT altal kiadott technologiai utasitas
- IRANYTERV (E.ON) fogyasztoi, tervezdi, kivitelezoi
- VAT-H2, H3, H4, H5, H7, H8, H9 tipustervek
- OESz

A kivitelezés eldtt az E.ON-nal be- és kikapcsolasokat egyeztetni kell, és a fesziiltség alatti

munkavégzés szigoruan tilos!
o BARY-LUX>

Veszprem Loczy 1/ w?DfB 13 7
Tjeb‘ife‘ iﬁgﬁmwm‘la
villamostervezo
V-T/19-0188/2019

Veszprém, 2015. szeptember
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BARY-LUX Bt.
8200.Veszprém, Léczyv L u. 20/B.1.em.3.

TERVEZOI NYILATKOZAT

Felsoors: Kozséghaz fiitéskorszerusités
belsé villanyszerelés kiviteli tervéhez

Felelos tervezé: BARY-LUX Bt.
Veszprém, Léczy L. u. 20/B.
Debreczeni Barany Attila
V-T/19-0188/2019

Megbizé: Felséors Kozség Onkormanyzata
8227. Felsoors, Szabadsag tér 2.

Tervezett 1étesitmény:
Felsoors: Kozséghaza fiitéskorszeriisités belsé villanyszerelés kiviteli terve
Leirasa:

A belsé villanyszerelési tervek az elkésziilt épiiletgépészeti berendezések villamos teljesitmény
igényeit biztositjak.

A beépitett villamos teljesitmény: P =19 kW

A villamosenergia igény a meglévd E.ON halozatrol biztosithatd. A filitdberendezések
teljesitmeény mérése ,,H” tarifaval torténik.

A korabban késziilt épiilet villamosberendezés felujitasi tervei tovabbra is érvényesek, a jelen
dokumentacidban elkésziilt kiegészitésekkel.

A tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos érvényii és eseti
eldirdsoknak, a kérnyezetvédelmi eldirasoknak, a statikai és az életvédelmi kdvetelményeknek.

v , . +BARY-LUX” BT,
eszprém, 2015. szeptember B206Veszor¢=m LczyL . 2075 173

Tel,. U6-6e/42 }~526

Alddszam: 272660 7 L : {
’beﬁreczenfB‘éraﬂSrA g;{‘db \

vil Iamostervézo
V-T/19-0188/2019
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BARY-LUX Bt.
8200.Veszprém, Léoczy L. u. 20/B. Lem.3.

KORSZERUSEGI FELULVIZSGALAT

Fels6ors: Polgarmesteri Hivatal energetikai korszeriisités,
épiiletvillamossagi tervek vizsgalata

A meglévd épiilet energetikai vizsgalati tervei a kovetkezd szakdgakra terjedt ki: épitészet,
statika, épiiletgépészet, épiiletvillamossag.

Ebben a fejezetben csak az épiiletvillamossdg miszaki kiviteli terveit vizsgaljuk.
A vizsgélatot a miiszaki leirds fejezetei, valamint a késziilt kiviteli tervek alapjdn végezziik.

1. Altalanos adatok

megbizé: Polgdrmesteri Hivatal
megbiz6 cime: 8227 Felsdors, Szabadsag tér 2.
villamos tervezo: BIRO BAU Bt.
villamos tervezé cfme: 2084 Pilisszentivan, Klapka Gy. u. 87.
tervezoi jogosultsag: Biré Gabor, okleveles villamosmérndk
VT 13-5187
tervezés ideje: 2012 februar 15.
megjegyzeés: A tervezdi jogosultsdg érvényessége nincs feltlintetve

2. Villamosenergia ellatas

A terv az épiilet villamosenergia elldtdsdndl a meglévo dllapotra hivatkozik, a vezeték tipus és
a keresztmetszet nincs megjelolve. A meglévd fogyasztdsmérohely szabdlytalan, a miszaki
lefrasban torténik utalds szabvanyositdsra. A mérdszekrénybél mért févezeték csatlakozik a
fogyasztasi foelosztéberendezéshez.

A tervezett napelemes PV rendszer biztositja az épiilet alternativ villamosenergia ellatasat.

A Polgdrmesteri Hivatal 2014-ben megépittette a fotovoltaikus rendszert, 30 x 250 = 7500 W
beépitett teljesitménnyel.

Az E.ON csatlakozéasi pontjan minden napszakban 33 kVA azaz 3x50A ill rendelkezésre,
mely elégséges a feldjitdsi teljesitmény, valamint a fotovoltaikus rendszer kiszolgélasara.



A miszaki leirdsban az aldbbi teljesitmény adatok vannak feltiintetve:

Beépitett villamos teljesitmény 16 900 W

Egyidejii villamos teljesitmény 7 800 W
Tovabbi egyidejiiség 0,85

Osszes egyidejii villamos teljesitmény: 6630 W

A sziikséges csatlakozasi teljesitmény 15 kVA; 3x20 A.

A beépitett napelemes teljesitmény megfelel6 koriilmények esetén biztositani tudja az épiilet
villamosenergia igényét és a beépitett specidlis AD-VESZ kétiranyi fogyasztasméro a
fogyasztést s a visszataplaldst is mérni tudja.

3. Kisfesziiltségii foelosztoberendezés

A kisfesziiltségli féelosztoberendezést a GE-202 szdmu terv 1-13 lapjai tartalmazzak. A
tervezett kisfesziiltségii féelosztéberendezés 120 modulos fémlemezhdzas eldlapos kiviteld.

A kereskedelmi forgalomban 1évé, mindsitéssel rendelkez6, a megjeldlt ABB vagy MG
Prisma gyarték 4ltal forgalmazott falon kiviili IP 34 védett fémszekrény befoglalo mérete
1000 x 550 x 160 mm. A tervezett VE-FO jelii berendezés a meglév szekrények helyére
keriil elhelyezésre, aldbbi miiszaki adatok szerint:

Névleges maximalis dramerosség: 80 A
Zarlati aramerdsség effektiv értéke: 6 kA

5 soros 24 modulos soronként védettség IP 34
Erintésvédelem: TN-S

A terv miiszakilag megfeleld, kivitelezésre alkalmas, de az almérések sziikségességét a
Hivatallal a kivitelezés el6tt egyeztetni kell.

4. Vezetékezés

A tervezett vildgitdsi és dugaszolGaljzat dramkoreinek kialakitdsat, a terv siillyesztett
kivitelezésben hatdrozta meg /miiszaki leirds/. Az alaprajzi elrendezések GE-101; 102; 103
nyomvonalakat nem tartalmaznak, csak aramkori szamozasokon kovethetok, az azonos
dramkorhoz kapcsolédé villamos késziilékek. A falhoronyba siillyesztett vagy aljzatban
vezetett védicsovekbe, milanyagszigetelésti rézvezetékek keriilnek. Az alagsori kazdnhazban,
falon kiviil vezetett, rézer(i kabelszerii vezetékek vannak tervezve. Az egyes dramkori
jelolésekre a miiszaki leirds kiilon felhivja a figyelmet .

Az idészakosan nedves, nedves, meleg, kiiltéri helyeken a szerelésnek igazodni kell
védettségi kovetelményekhez.

A terveken a jelmagyarazat intézkedik, de a muszaki lefrdsban részletezve vannak az egyes
szerelési modok.

A vezetékezést szigetelési ellendllds mérésekkel kell ellendrizni!



5. Kapcsoldk, dugaszoldaljzatok, szerelvények

A GE-102 jelti terven 1évd jelmagyardzatban az installdcio vonatkozdsdban tipusmegjelolés
nincs feltiintetve. A miiszaki leiras szerint PRODAX ARCUS vagy annak megfelel6 muszaki
szinvonalu késziilékek épithetok be.

A kivitelezés elétt mintdk alapjan épittet6i dontés alapjan kell a késziilékeket kivalasztani, a
belsd épitész bevondsaval.

A villamos szerelvények szerelési magassdgdt a miiszaki leirds, valamint a fenti terv is
tartalmazza.

6. Vilagitas, lampatestek

-

Az éltaldnos és helyi vilagitast a terv az MSZ 04-105-80 szabvany eldirdsai alapjan készitette.
A belsétéri munkahelyek vonatkozdsaban mdr 2003.februdr 6ta érvényben van az aldbbi
szabvany:

. Fény és vildgitas. Munkahelyi vildgitds” MSZ EN 12464-1.

A tervekben és a miszaki lefrdsban is hidnyzik az egyes helyiségek kozepes megvildgitasi
értékei /lux/.

A tervezd az épiiletben egységes lampatest csalddbdl vélasztotta ki a tipusokat, mely a
jelmagyarazatban fellelheto.

A limpatest elhelyezések méretvonalakkal nincsenek eldtva. A muszaki leirds az
elhelyezéseket fobb helyiségekben részletezi. Az dltaldnos vildgitds normdl és kompakt
fénycsovekkel tervezett, beltéren normdl /IP20/ mig kiiltéren fokozott védettségli /IP54/
lampdk keriilnek felszerelésre.

Az iizemi vildgitason kiviil tartalék vildgitds is létesiil, méghozzd kijdrat mutat6, édlland6
készenléti izemmaodban piktogrammokkal.

A liampatesteket a funkciéhoz igazodéan az épittetd, miiszaki ellendr, tervezd bevonasaval a
kivitelezd azonos miszaki paraméterek mellett mds tipusokkal javasolhatja, de ezeket az
elobbiek bevondsaval el kell fogadtatni.

A miszaki dtadds eldtt az egyes helyiségek kozepes megvilagitdsat mérésekkel kell
ellenérizni és jegyzokonyvbe kell dokumentalni.

7. Erintésvédelem

Az érintésvédelmi mod nulldzés, TN-S rendszer. Felsévédelemként daramvédékapcsolokkal
védettek a megjelolt fogyasztéi csoportok. A miiszaki lefrdsban lefrtak alapjan, az épiiletben
ki kell épiteni az EPH hdlézatot, de a hdl6zati elemek se terveken, se a miiszaki leirasban nem
szerepelnek.

Az épiilet hasznalatba vételekor az érintésvédelmi mérési jegyzokonyvet mellékelni kell!



8. Villamvédelem

A villimvédelem az MSZ EN 62305-0s szabviny 2. és 3. szami szabvinylapoknak
megfeleléen tervezett és ezen besoroldsok mentén lettek a védelmi rendszer elemei
kivalasztva.

A villimvédelmi rendszer foldeléseit mérésekkel kell ellendrizni és a miiszaki atadaskor
jegyzokonyvet mellékelni kell!

9. Tilfesziiltség védelem

A tilfesziiltségvédelem a tervekben, a VE-FO jelii kisfesziiltségli féelosztéberendezésben
SPD I és II osztalyd elemekkel megtaldlhatok. A III. osztdlyd varisztoros dugaszoldaljzatok
vagy vezetékes elosztk helyét a kivitelezéskor kell az épittetdvel egyeztetni.

A napelemes rendszer hil6zatanak tilfesziiltségvédelme, tigy BC mint AC oldalon biztositott.

10. Gyengearam halbzatok

Az épiilet foldszintjén és emeletén telefon és szdmitogép hdlézat van tervezve. ,MH” jeli
munkahelyi csatlakozokkal, RACK szekrénybdl sugarasan kiépitve. A konyvtdrban és
gyGgyszertarban az eldbbieken kiviil TV csatlakozds is létesiil.

A tervezett strukturélt halozatokat a vilasztott szolgéltatéval egyeztetni kell!

A tervezett , MH” csatlakozdk véddcesohdlozatat falhoronyba vagy ha sziikséges aljzatbetonba
kell vezetni.

11. Osszefoglalé minésités

A kiviteli tervek kisfesziiltségli er6sdramu hdlézata, gyengedramd rendszere a vonatkozo
orszagos és szakmai szabvanyoknak megfelelnek. A terv szakdgi miiszaki leirdsa megfelelden
részletezett igy erdsdram mint gyengedram vonatkozasaban.

A tervhez kapcsolédd tizvédelmi, munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi terv fejezet tartalmi
kovetelményei megfeleloek.

A fentiek alapjan az elkésziilt kiviteli terv min6sitései a korszertiségt feliilvizsgalat alapjan:
MEGFELELO

Az egyes fejezetben szereplé észrevételeket a kivitelezés sordn a miszaki ellendr, tervezo,
beruhdzé bevondsaval egyeztetni kell!
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