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Felsdors Foszilloki utca 0,4 k1 -o0s vegeték dthelyezés

cimi halozatszerelési munka

TARTALOMIEGYZEK

Alair6 lap

Tervfeladat lap

El6zetes egyeztetések:
e E.onzRt.

Tervezdi nyilatkozat

A tervhez sziikséges engedélyek és szakhatdsagi hozzajarulasok:

e  Szakhatdsagi hozzajarulasok
e E-koézmi egyeztetések
Miiszaki leiras és annak fejezetei

e  Mdszaki leiras
e  Organizacios fejezet

e  Munkavédelmi fejezet:
- Kabelhal6zati terv munkavédelmi fejezet
e Tlzvédelmi és vagyonvédelmi fejezet

e Kornyezetvédelmi fejezet

e Mindségligyi terviejezet
Erintett tulajdonosok jegyzéke
Megallapodasok
Koltségvetés

e 0,4 kV-os épitési leltar

e 0,4 kV-os bontasi leltar
Rajzok
Nyomvonalrajz F-190115-01 helyszinrajz
Nyomvonalrajz F-190115-02 Epitési terv
Nyomvonalrajz F-190115-03 Bontasi terv
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Felsdors Foszilloki utca 0,4 k1 -o0s vegeték dthelyezés

cimi halozatszerelési munka

1. ALAIROLAP

Terv _megnevezése:

Fels66rs Foszolloki utca 0,4 kV-os vezeték athelyezés

Megrendeld megnevezése:
cime:

Beruhazo megnevezése:
cime:

FelelSs tervezd neve:
jogosultsag:

alafras:

E-mail:fgyulad 54 (@ gmail.com

Fels6ors Kozség Onkormanyzata
8227 Szabadsag tér 2.

Fels6ors Kozség Onkormanyzata
8227 Szabadsag tér 2.

Téth Gyula (+3630-9393490)
8095 Pikozd Gabor Aron utca 21/a.
E-mail:tgyula9 54@gmail.com

EN-VI 07-0228
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Felsdors Foszilloki utca 0,4 k1 -o0s vegeték dthelyezés

cimi halozatszerelési munka

2. TERVFELADAT LAP
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Felsdors Foszilloki utca 0,4 k1 -o0s vegeték dthelyezés
cimi halozatszerelési munka

EGYEZTETESI JEGYZOKONYV

Késziilt: Balatonfiired , 2019.01.20.

Targy: Felséors Foszolloki utca 0,4 kV-os vezeték athelyezés

Tervezo: Toth Gyula ...l
(név) (alairas)

HUTR: Vamos Tibor ...
(név) (alairas)

Jelenlevok targyi munkaval kapcsolatosan az alabbiakban egyeztek meg:

Fels6ors Kozség Onkormanyzata (8227 Szabadsag tér 2.)megbizasa alapjan Felsdors,
Foszolloki ut szélesitése érdekében utciban sziikségessé valik a meglevd légvezetékes
0,4 KV-os halozat atépitése.

A tervezett atépités az  E.ON tizemeltetésben levé FELSOORS POCCA OTR 20/ 400
TIP TR. ALLOMAS TR. KOD 28/2-3 transzformator kérzetet érinti.

A tervezett ut szélesitést akadalyozzak az E.ON Eszak-dunantili Aramhalézati Zrt tulajdondban
levé a teriilet villamos energia ellatisat biztosité kozit B-i oldaldn korabban beépitett m1, m83
és m84 meglevé faoszlopok valamint az oszlopokon elhelyezett NFA2X 4x25 mm? 1 kV-os
szigetelt szabadvezeték.

A tervezett atépités az  E.ON tizemeltetésben levé FELSOORS POCCA OTR 20/ 400

TIP TR. ALLOMAS TR. KOD 28/2-3 transzformator korzetet érinti.

Beruhazé az athelyezés miatt megkereste halézat tulajdonosat aki az atépités feltételeit levélben
rogzitette.

Az 0j ut kialakitas miatt a meglevé vezeték nyomvonalat a jelenlegi elhelyezésétol kb. 1 méterrel
északi iranyba eltolva a telehataroktol kb 0,7 méterre terveztitk atépiteni .

Az atépités soran bl jeld FB8+4 EG faoszlop elbontasra kertl helyette egy 4j é1 jeld B10-1300
tipusu vasbeton oszlop lesz beépitve.

A megszintetendé FB oszloprol at kell szerelni az oszlopon meglevé két darab KSZHM
szekrény megtartva az elosztas szempontjabol a rendszerben meglevé jelenlegi pozicidjukat.

A bontésra keriilé oszloprdl ellatott 050/11 helyrajzi szama ingatlan betap kabelét lebontjuk és
é.OK1 toldés szerelése utan egy révid 1j kibelszakasszal felcsatlakoztatjuk é1 oszlopra.

A b83-84 oszlopok helyére u B10/4 tipusu vasbeton oszlopokat terveztiink (é83-84 jelt
oszlopok) 4j kiosztasban.

A meglevé oszlopokrodl jelenleg ledgaztatott fogyasztoi csatlakozo vezetékeket az 4j oszlophelyre
elhelyezésre keriilé é84 oszloprol agaztatjuk le.

A b84 oszloprdl jelenleg ellatott 1492/1 helyrajzi szamu ingatlan fogyasztéi csatlakozo kabelét
é.OK2 toldé segitségével meghosszabbitjuk és szinté az é84 oszlopra csatlakoztatjuk.

Mivel az M.TR. allomasbdl kiépitett jelenlegi kitaplalds az 4j oszlop beépitése miatt

hosszabbodhat ezért az M.TR-é.1 oszlopok k6zé Gj NFA2X 4x95+25 mm? 1KV-os szigetelt
légvezetéket kalkulaltunk melynek beépitésére szitkség szerint kertl sor.
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Felsdors Foszilloki utca 0,4 k1 -o0s vegeték dthelyezés
cimi halozatszerelési munka

A Foszolloki uti NFA2X 4x25mm? 1 KV-os szigetelt 1égvezeték é1-é84 oszlopkdzben
visszaszerelésre kertl.
A vezetékek szerelésénél alkalmazandé huzofesziltség 8=20N/mm?

A beépitendd oszlopok alapozasa befogott alap.
A terveket Veszprémi Aramhalézati Uzemhez kell benyujtani j6véhagyasra.

A KMFU kérelmeket a kivitelezés megkezdése el6tt 30 nappal a teriiletgazdanak meg kell kiildeni.

kmf.
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Felsdors Foszilloki utca 0,4 k1 -o0s vegeték dthelyezés
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3. TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Téth Gyula
Fels66rs F6sz6116ki utca 0,4 kV-os vezeték athelyezés

targyu létesitmény felel6s tervezdje

a Munkavédelemrdl sz616 1993 évi XCIII. térvény 19.§.(2) bekezdésében,

a Tz elleni védekezéstdl sz616 1996 évi XXXI. térvény 21.§.(3) bekezdésében, tovabba

a 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamosmi Miszaki - Biztonsagi
Kovetelményei Szabalyzat 5.1.3.3.1.(c.) pontjaban el&irt kotelezettségek alapjan, az alabbi

Nyilatkozatot teszem:

A tervezett Uj villamos berendezésnek (meglévé berendezés, atalakitott, bévitett részének) a tervei, a
valamennyi réjuk vonatkozo, és az alabbiakban (kiadasi évszammal is megadott) felsorolt nemzeti
szabvanyoknak megfelelnek.

A nemzeti szabvanyoktol valo eltérésre nem volt sziikség.

A terv megfelel a2z EON Eszak-dunantali Aramhalézati Zrt.

Munkavédelmi, Ttzvédelmi, Kornyezetvédelmi Szabalyzatai el6irasainak, az érvényben 1évs
tipusterveknek, tovabba a megbizé belsé tigyrendjeiben, technolégiai utasitasaiban foglaltaknak.

Az alkalmazott megoldasok munkavédelmi, tzvédelmi és tlzmegel6zési, valamint Uzemeltetési
szempontbodl megfelel6 biztonsaguak.

A tervezés az alabbi torvényi elbirasok, és jogszabalyok, valamint az EON. Hungaria Zrt.
munkaszervezeteinél kdtelezs érvénytvé nyilvanitott villamos szabvanyok szerint tortént:

1993. évi XCIII. térvény A Munkavédelemrdl
1996. évi XXXI. térvény A Tz elleni védekezéstdl.
2/2002 (1. 23.) BM rendelet A tlzvédelem és a polgari védelem
miszaki kévetelményeinek
megallapitasarol.
122/2004 (X.15 )GKM rendelet a Villamosmd Miszaki-Biztonsagi
Kovetelményei
Szabalyzat hatalybalépésérél
2007. évi LXXXVI. Térvény a villamos energiarol
382/2007.(X11.23.) Korm. Rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi
hatésagi

engedélyezési eljarasokrol
MSZ 151-1: 2000, MSZ 151-3: 1988, MSZ 151-4: 1989,
MSZ 151-8: 2002, MSZ 172-2: 1994,MSZ. 172-3,4: 1978,
MSZ 447: 1998, MSZ 1585: 2001, MSZ 1600-3: 1986,
MSZ 1600-11: 1982, MSZ 1610-1-5, 7,8: 1970,
MSZ 1610-6: 1979, MSZ 7487-1: 1979, MSZ 7487-2,3: 1980,
MSZ 13207: 2000, MSZ 2364 szabvanysorozat.

Toéth Gyula
Mérnoki Kamarai tagsagi szama:
Szaktertlet betd,- ill. szamjele:
EN-VI 07-0228
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4. ATERVHEZ
SZUKSEGES ENGEDELYEK ES
HOZZAJARULASOK
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5. MUSZAKI LEIRAS

Fels66rs FGszolloki utca 0,4 kV-os vezeték athelyezés

Beruhazé6 megnevezése: Fels66rs Kozség Onkormanyzata
cime: 8227 Szabadsag tér 2.
Megrendel6 megnevezése: Felséors Kozség Onkormanyzata
cime: 8227 Szabadsag tér 2.
FelelGs tetvezd neve: Toth Gyula
jogosultsag: EN-VI 07-0228
Kivitelezo: megnevezése: Késébb kertil megnevezésre
cime: -
Uzemeltetd: megnevezése: Késébb kertil megnevezésre
cime: -

Létesitmény célja: Fels6ors Foszolloki utca 0,4 kV-os vezeték dthelyezés

Aram neme: 3 fazisu, 50 Hz peridédusu valtakozo aram

Uzemi fesziiltség: 0,4 kV

Nyomvonalhossz:

Ko6zcélu 0,4 KV-o0s vezeték:
Tipusa: NFA2X 4x95+25 mm2 1 KV 13,8 fm
Tipusa: NFA2X 4x25 mm2 1 KV 74 fm
Tipusa: NAYY-] 4x25 mm2 1 KV 21 fm

Vezeték vezetdinek szima, keresztmetszete, anyaga:

Ko6zcélu 0,4 KV-0s vezeték:

Tipusa: NFA2X 4x95+25 mm2 1 KV 25 fm
Tipusa: NFA2X 4x25 mm2 1 KV 84 fm
Tipusa: NAYY-] 4x25 mm2 1 KV 39 fm
Tr. allomas:
tipusa: OTR 20/0,4 KV meglevd
Tr. tipusa: meglevé 250VA
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Felsdors Foszilloki utca 0,4 k1 -o0s vegeték dthelyezés
cimi halozatszerelési munka

Elosztoszekrény tipusa:

0,4kV TR allomasban meglevd

Tartészerkezetek tipusa:

B10/4 vasbeton oszlop 2 db
B10-1300  vasbeton oszlop 1 db

Tulfesziiltségvédelem:

Meglevd
Erintésvédelem:
0,4 kV nullazas (TN)

Nyomvonalrajzok szama: 2 db

Elézmények:
Fels66rs Kozség Onkormanyzata (8227 Szabadsag tér 2.)megbizasa alapjan Felsé6rs,

Foszolloki ut szélesitése érdekében utciban sziikségessé valik a meglevé légvezetékes
0,4 KV-os halézat atépitése.
A 1étesités kiviteli terveinek elkészitésére beruhazo Toéth Gyula tervez6t EN-T 07-0228 kérte fel .

Tervezési és tulajdonosi hatarok:

A tervezéssel érintett tertlet: Fels66rs kozigazgatasi teriilete.

A tervezett atépités az  E.ON tizemeltetésben levé FELSOORS POCCA OTR 20/ 400
TIP TR. ALLOMAS TR. KOD 28/2-3 transzformator korzetet érinti.

A tervezett 1t szélesitést akadalyozzak az B.ON Eszak-dunantdli Aramhal6zati Zrt tulajdondban
levé a teriilet villamos energia ellatisat biztosité kozit B-i oldalan korabban beépitett m1, m83
¢és m84 meglevé faoszlopok valamint az oszlopokon elhelyezett NFA2X 4x25 mm? 1 kV-os
szigetelt szabadvezeték.

A tervezett atépités az E.ON tizemeltetésben levé FELSOORS POCCA OTR 20/ 400

TIP TR. ALLOMAS TR. KOD 28/2-3 transzformator korzetet érinti.

Beruhazo az athelyezés miatt megkereste halozat tulajdonosat aki az atépités feltételeit levélben
rogzitette.

Az 0j ut kialakitas miatt a meglevé vezeték nyomvonalat a jelenlegi elhelyezésétol kb. 1 méterrel
északi iranyba eltolva a telehataroktol kb 0,7 méterre terveztitk atépiteni .

Az atépités soran bl jeld FB8+4 EG faoszlop elbontasra kertl helyette egy 4j é1 jeld B10-1300
tipusu vasbeton oszlop lesz beépitve.

A megszintetendé FB oszloprol at kell szerelni az oszlopon meglevé két darab KSZHM
szekrény megtartva az elosztas szempontjabol a rendszerben meglevé jelenlegi pozicidjukat.

A bontésra keriilé oszloprdl ellatott 050/11 helyrajzi szama ingatlan betap kabelét lebontjuk és
é.OK1 toldas szerelése utan egy rovid 4j kébelszakasszal felcsatlakoztatjuk é1 oszlopra.
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A b83-84 oszlopok helyére G B10/4 tipusu vasbeton oszlopokat terveztiink (é83-84 jelt
oszlopok) 14j kiosztasban.

A meglevé oszlopokrodl jelenleg ledgaztatott fogyasztoi csatlakozo vezetékeket az 4j oszlophelyre
elhelyezésre kerilé é84 oszloprol agaztatjuk le.

A b84 oszloprdl jelenleg ellatott 1492/1 helyrajzi szamu ingatlan fogyasztéi csatlakozo kabelét
¢.0OK2 told6 segitségével meghosszabbitjuk és szinté az é84 oszlopra csatlakoztatjuk.

Mivel az M.'TR. allomasbdl kiépitett jelenlegi kitaplalas az 4j oszlop beépitése miatt
hosszabbodhat ezért az M.TR-é.1 oszlopok k6zé Gj NFA2X 4x95+25 mm? 1KV-os szigetelt
légvezetéket kalkulaltunk melynek beépitésére sziikség szerint keriil sor.

A Foszolloki uti NFA2X 4x25mm? 1 KV-os szigetelt 1égvezeték é1-é84 oszlopkozben
visszaszerelésre kertl.
A vezetékek szerelésénél alkalmazand6 hazoéfesziltség §=20N/mm?

A beépitendd oszlopok alapozasa befogott alap.

A tervezett vezeték épitésével érintett teriiletek Fels66rs Kozség kozigazgatasa ala
tartoznak

Altalanos elGirasok:

A rajzon jelolt helyekre foldelést kell telepiteni (10 m-es szalagféldelé és potencial befolyasold
foldel6-keret). Az elkésziilt vilagitasi halézaton az érintésvédelmi és a kabel szigetelés
ellenallas mérést el kell végezni. A mérésekrdl mérési jegyzékonyvet kell késziteni, amit a
megrendelének at kell adni fesziiltség ala helyezés el6tt.

A kozteriileten val6 munkavégzés megkezdéséhez bontasi engedélyt kell kérni a munka
megkezdése elStt legalabb 15 nappal. A kozteriiletet az eredeti allapotnak megfelelen
kell helyreallitani. A kézteriileten épitési anyagot tarolni nem szabad.

A munkavégzés soran az egyeztetési jegyzOkonyvekben elbirtakat be kell tartani és a
munkavégzéshez szitkséges szakfeligyeleteket meg kell rendelni. A munkavégzés csak a
munkatertlet dtadasa utan kezdheté meg (minden érintett részvételével).

A munkavégzés soran a munkavédelmi fejezet , kornyezetvédelmi fejezet , valamint a
technolégiai utasitasok el6irasait be kell tartani.

Kornyezet, tizrendészeti besorolas, veszélyességi 6vezetek: Nem tzveszélyes

Alkalmazott tipus- és iranytervek: VAT-H-k

Eltérési engedélyek: nem sziikségesek

A nyomvonal altal érintett ingatlantulajdonosok, kezel6k: tervben szereplé tulajdoni lapok
szerint.

Jelen terv a mellékelt tervezdi nyilatkozatban felsorolt vonatkozé szabvanyok,

munkavédelmi el6irasok figyelembevételével késziilt, melyeket a kivitelezés soran is

be kell tartani.

tervezo
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Felsdors Foszilloki utca 0,4 k1 -o0s vegeték dthelyezés

cimi halozatszerelési munka

5.1 ORGANIZACIOS FEJEZET

A munka elokészitésére, ag engedélyek beszerzésére, a kozmilvek egyextetésére vonatkozdan a
JeqyZokRINYY, a miisaki leirds és ag; organizdcids fejezet tartalmaz, eldirasokat.

o A meglévd és a terv sgerint kialakitandd kirzethatdrok és szakaszhatdarok helyét az iizemeltetovel
egyextetni kell.

o A kivitelezés megkezdése elott a burkolat és oldteriilet bontisi munkdkra ag engedélyt a Tihany
Kizség Polgarmesteri Hivataltol meg kell kérni.

o A vexeték létesitése medgazdasdagi nagyiizemi mivelési foldteriiletet
- nem érint, ideiglenes foldteriilet kivondsra nines s3iikség

o A tervben szerepld egyextetési jegyzokinyvekben eldirt feltételeket, eldirasokat be kell tartani.

o A kivitelezés megkezdése elott az egyextetési jegyzikinyvekben eldirt kovetkezd dizemeltetoktil
szakfeliigyeletet kell kérni:
E.ON Eszak-dundntili Aramhildzati Zrt.
Erintett szolgiltatok

o A munkateriilet atadds-atvételérol jegyzdkinyvet kell felvenni.
o A kivitelezés megkezdése elott az erdsdramii kabel nyomvonalat ki kell tizetni.

o A kivitelezeés és iizembe helyezés sordn be kell tartani a Munkavédelmi Szabdlyzat és a vonatkozd
szabvanyok eldirdsait.

o Kiilonos gondot kell forditani a fesziiltségmentesitések és fesziiltség ald helyezések szabalyos
megkérésére és végrebajtasdra.

o A suikséges fesziiltségmentesitések idejét az, illetékes drams3olgdltatoi egységgel kell egyeztetni, majd
megkérni.

o A kivitelezés megkezdésérdl és a fesziiltségmentesitések vdrhatd iddtartamardl ag érintett lakossagot
tdjékogtatni, ag intéményeket értesiteni kell.

o A kivitelezeés ideje alatt biztositani kell, hogy ag energia elldtds kimaraddsa minimalis legyen.

o A kivitelezéshez sziikséges fesziiltségmentesitések darabsgama a kivetkezo:
KIF halozaton: 6 db.

o A vezeték tervezett nyomvonaldval egyegtetni kell e parhuzamosan haladd és keresztezd kozmiivek,
Jelszini létesitmények helyzetét. Azonositis utin, ha sziikséges, a nyomwonalon kutatigidriket kell
kidsni, és tovdabbi pontositdssal kell meghatirozni a Romiivek tényleges belyzetét.
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o Ha a munkavégzeés sordn idegen illetve sajit kizmii megsériil, arrdl annak iiemeltetdjét
haladéktalannl értesiteni kell.

o A munkdlatok ideje alatt az utakon bigtositani kell a kilekedés zavartalansagat.

o A kommundlis hilozatok érintésvédelmet a nullazdsi vazlatok szerint kell kialakitani.

o Usembe helyesés elétt ellendrizni kell a helyes figissorrendet és biztositd értékeket.

o A kdbelfektetés utdn el kell végeztetni a geodézial felmeérést, nyitott kdbeldroknil.

o A kivitelezés csak a jogerds vezetékjogi engedély birtokdban kegdhetd meg (0,4 és 20 k1 -o0s

vezetékek esetén).

o Az épités sordn, munfkateriilet elhagydsa elott és a kivitelezés befejeztével ag igénybevett jarddt, 3ild-,
magdn- és koteriiletet ag; eredeti dllapotnak megfelelden helyre kell dllitani, a keletkezett hulladék
anyagokat el kell szdllitan:.

o A meglévd kizmiivek kozelében 2-2 m-es tavolsagon beliil csak kéxi foldmunka végeghetd.

o A munkateriilet megkizelitése Tihany Major siton, vagy irinybil lebetséges.

o A kivitelexdnek legkésdbb a munkateriilet dtadds atvételéig organizdcios tervet kell késitenie, amit
az. illetékes miiszaki ellendrrel jova kell hagyatni.
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5.2 KABELHALOZATI TERV MUNKAVEDEILMI FEJEZET

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetének és az ott dolgozénak a technoldgiai és miiveleti
utasitasokban szereplé elGirasok elsajatitasaval és megfelelé szakmai gyakorlattal kell
rendelkezniiik a biztonsagos munkavégzéshez.

A munka elvégzéséhez a technolbgiai utasitasokban meghatarozott szerszamoknak és egyéni
védbeszkdzbknek rendelkezésre kell allniuk.

Minden egyes technolégiai és mliveleti utasitas részletesen kitér a betartandé munkavédelmi
elbirasokra és sziikséges védbeszkbzokre.

A kabelfektetés el6készitésére, az engedélyek beszerzésére vonatkozdan a jeqyzbkényv,
miliszaki leiras és az organizacios fejezet tartalmaz elbirasokat.

A kabel tervezett nyomvonalaval egyeztetni kell a parhuzamosan halado és a keresztezé
kdzmliveket, felszini létesitmények helyzetét. Azonosités utan a tervezett nyomvonalon 20m-
enként kutatogodroket kell kidsni és tovabbi pontositassal kell meghatarozni a k6zmdiivek
tényleges helyzetét.

Fokozott gondossaggal végzendd a meglévé lizemelS kabelek kézelében a munkavégzés.

A kiasott kabelarkot, munkateriiletet a gyalogos és gépjarmii k6zlekedés biztonsaga érdekében a
hatésagi KRESZ el6irasok illetve a figyelembevételével 1Tm magas védbkorlattal kell elzarni. Az
elzart munkatertilet hatarait alkalmas médon elhelyezett jelz6tablakkal, sziirkiilet bealltakor
jelz6lampakkal kell ellatni az MSZ 07-3608 sz. szabvany elbirasai szerint.

A kabelarkok mentén lévé épliletekbe, lizemekbe, stb. valdé zavartalan és baleset-mentes
kbzlekedés lehetévé tételére megfelelben méretezett, mindkét oldalan korlattal ellatott atjarokat
kell létesiteni.

Az el nem keritett munkahelyek és munka fellileteknél a kéz és egyéb teriiletek feleljenek meg a
tervezett végleges allapot biztonsagi szintjének.

A felvonulasi laké- és 6ltéz6-kocsikban a tlizrendészeti utasitast ki kell fliggeszteni, és az abban
foglaltakat be kell tartani.

Villamos fiités esetén foldel6-szonda telepitésével el kell késziteni a lakékocsi védbféldelését.
A fiit6kalyhat be kell kétni az érintésvédelmi rendszerbe az MSZ 2364 elSirasai szerint.

A kabelnyomvonalon a kébeljelzb kb, tabla elhelyezése valamint a kébelvonal azonositasa
céljabdl a kabelre kabeljelzét kell elhelyezni az MSZ 13207 szerint. A kabeljelzé felirat a
"Kabeljelz6 rendelblap"” szerint legyen.

A kabelarok betakarasa el6tt a geodéziai felmérést el kell végeztetni.

Klénés gondot kell forditani a meglévs kabelek beazonositaséra, a fesziiltség-mentesitések
Szabéalyos megkérésére és végrehajtasara.

Az lizembe helyezés soran ellendrizni kell a helyes fazissorrendet, a féldelés-révidrezardk és
egyéb eszkdzOk eltavolitasanak tényét.
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o A kabelarok sziikség szerinti tamolasarél gondoskodni kell.

e A kabelek halbzati rendszerének kapcsolatat a nyomvonalrajz és az érintésvédelmi vazlat
tartalmazza.
o Egyéb baleseti kockazatok a munkavégzési kérnyezet tekintetében:
Terep viszonyok: dombos
Talajmechanikai viszonyok:V-os osztalyu talaj
Kérnyezd létesitmények: lak6épliletek
Alkalmazott technol6giak: halozatszerelési technologia
Anyagszallitas: k6ézuton
e Az MSZ 13207:2000 szabvany elbirasai szerint a kabel szerelésének megkezdése el6tt
kabelszakaszonként:
- szemrevételezéssel ellenbrizni kell a burkolat épségét,
- meg kell mérni az erek szigetelési ellenallasat a 7.3. szakasz szerint.
- A kabel szerelési munkainak befejezése utan a teljes kabelhal6zaton az lizembe
helyezést megel6zben el kell végeznia 7.2., 7.3., 7.4., és 7.5. szakaszok szerinti
vizsgélatokat.

A kiviteli tervkészitésnél figyelembevett {6bb szabvanyok:

MSZ 172, MSZ 447, MSZ 453, MSZ 1585, MSZ2364, MSZ 1610, MSZ 13207, MSZ 17066,
MSZ-07-3608

A kiviteli terv készitésénél figyelembe vett fontosabb utasitasok, jogszabalyok:

E.ON Hungaria Rt. villamos hélbzatokat (izemeltets teriiletileg illetékes munkaszervezeteinek
kiemelten fontos utasitéasai.

4/1981.(ll1.1.) KPM-IpM egyiittes a nyomvonaljellegl épitmények

rendelet keresztezésérdl és megkdzelitésérdl

9004/1982.(Kézl. Ert. 16.) KPM-IpM a nyomvonal jellegl épitmények

egylittes kbzleménye keresztezésének miiszaki kbvetelményeire vonatkozo
altalanos érvényl hatésagi el6irasok (szabalyzatok)
kbzzétéetelérdl

122/2004 (X.15 )GKM rendelet a villamos-m( biztonsagi 6vezetérél

2007. évi LXXXVI. Térvény a villamos energiardl

382/2007.(X11.23.) Korm. Rendelet a villamosenergia-ipari épitésigyi hatoséagi

engedélyezési eljarasokrol
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5.3 04 kV-OS SZABADVEZETEK TERVEZES MUSZAKI, VILLAMOS
BIZTONSAGTECHNIKAI IRANYELVEI

1.Erintésvédelem médija: az MSZ 2364-410:1999/1M:2004 sz. szabvany szerinti N
rendszer

1.1 A féldelés elhelyezése:
Rudféldels: nyomvonalrajz szerinti oszlopoknal.
SzalagféldelS: nyomvonalrajz szerinti oszlopoknal.
Lépésfesziiltség csdkkenté keretfdldelb: .kezelbhelyeknél

1.2 A féldelés értéke: )
Féldelt oszlopon a 40/1990 sz. Uzemviteli Utasitas szerint max.15 ohm.

A féldelés kialakitasa a VAT-H40 Tipusterv szerint. Az oszlopokon elhelyezett
biztosité szekrényeket, és tarté szerkezeteit is be kell kbtni az érintésvédelmi
rendszerbe, kivéve a kettésszigetelésii elosztokat.

2. A szabadvezeték f6ldt6] mért legkisebb tavolsaga:
kiilteriileten csupasz és szigetelt vezeték: 50m
belteriileten csupasz és szigetelt vezeték: 55m
utak felett csupasz és szigetelt vezeték: 5,5m

3. Tulfesziiltség-védelem:

A 0,4kV-os halozaton nem keriil kialakitasra.

4. Figyelmeztetd feliratok, azonosito jelblések, szamozas:

Az MSZ 453:1987 sz. szabvany valamint az MSZ 17066:1985 sz. szabvany elbirasai szerint.

Az oszlopok szamozasat a nyomvonalrajz tartalmazza. A foldelési, biztositéérték és
kdrzethatar jelbléseket a nyomvonalrajzon jelbltek szerint, a megfelelé oszlopokon és biztosité
szekrényeken jelbini kell, a transzformator eloszté szekrényben a biztositasi tervet kell
elhelyezni.

5. Koézvilagitas:
A kézvilagitasi lampakarokat és lampatesteket az MSZ 2364-410:1999 szabvany szerint be
kell kétni az érintésvédelmi rendszerbe.

A nullazo vezeték keresztmetszete min. 25 mm?2 ASC vezeték.

A lampatest bekétéséhez ultraviola sugarzasalldo NYM-J 3X2,5mm? keresztmetszetli
kdpenyes vezetéket kell hasznalni. Az UV allésagot a kBpenyen talalhaté “UV” jel6lés jelzi.

A lampakar érintésvédelmérél (nullazasarél) gondoskodni kell.

6 Altalanos és eqyedi elSirdsok:
A kivitelezés soran a kbvetkezd szabvanyok :
MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989, MSZ 151-8:2002, MSZ 447:1998, MSZ
447:1998/1M:2002, MSZ 1585:2001, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-
2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 2364 szabvanysorozat
valamint tipustervek:VAT-H 4 vonatkozé, elGirasait be kell tartani
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Oszlopok éallitasanal betartand6k az emelbgépek biztonsagi elbirasai, a teheremelésére,
irdnyitasara vonatkoz6 biztonségi szabalyok, a munkakoérnyezet k6zelében lévé minden
személyre és infrastruktirara vonatkoztatva.

Szabadvezeték teritésnél, és beszabalyozasnal teritégbrgds technoldgiat kell alkalmazni, és a
vezetékre, oszlopokra vonatkozé huzderd szabalyozasrol gondoskodni kell.

Az oszlophelyek farasanal fokozott figyelemmel kell eljarni, a térszint alatti és feletti k6zmiivek,
alépitmények tekintetében, ugymint: viz, gaz, hirk6zlé és villamos vezetékek, miitargyak
alapjai.

Az el nem keritett munkahelyek és munka feliileteknél a kbz és egyéb teriiletek felelienek meg
a tervezett végleges éllapot biztonsagi szintjének.

A terven jelblve vannak az egyeztetett kbzmdivek.

A szabadvezeték bontasa soran meg kell gy6z6dni a meglévé oszlopok allékonysagardol.
Amennyiben az oszlop nem maszhaté gy a vezetékbontast mas modon (létrardl vagy
kosaras kocsirol) kell elvégezni.

Klilénés gondot kell forditani a fesziiltségmentesitések és feszliltség ala helyezések
Sszabalyos megkérésére és végrehajtasara.

Az alabbi egyedi tervezdi elbirasokat tessziik:

Egyéb informaciok a munkavégzés kérnyezetére:
Terepviszonyok: normal
Talajmechanikai viszonyok: V. osztalyu talaj
Kérnyezd létesitmények: épliletek
Alkalmazott technolbgiak: halézatszerelési technologia
Anyagszallitas: kézuton
Uzemek: -
Forgalomiranyitasi sziikségszeriiség, ill. forgalomiranyitasi tervmelléklet: sziikséges
Az alabbi helyeken sziikséges a gyalogosforgalom biztositasara korlattal ellatott jarda: Gj
és bontando oszlophelyeken
A feltart munkagddrék elkorlatozasat a feltaras idétartama alatt biztositani kell, éjszaka
kdzlekedési utak kbzelében ki kell vilagitani

7. ld8szakos itemezett lizembe helyezés:
Az lizem behelyezés soran ellenérizni kell:
o Foéldelés - rovidrezardk és egyéb eszkdzOk eltavolitasanak tényét
a helyes fazissorrendet
nulla bekétések helyességét
rendszer azonossagot
védelmi berendezések sziikség szerinti modositasét, kiegészitését terv és lizemeltetsi
elbirasok szerint
o Az érintésvédelmi elbirasok érvényre jutasat
o A kbrnyezeti munkabiztonsagi feltételek teljesiilését

A kiviteli terv készitésénél figyelembevett f6bb szabvanyok:

MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989, MSZ 151-8:2002, MSZ 447:1998, MSZ 447:1998/1M:2002,
MSZ 1585:2001, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000,
MSZ 2364 szabvanysorozat
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A kiviteli terv készitésénél figyelembevett leqgfontosabb utasitasok és jogszabalyok:

E.ON Hungaria Zrt. villamos halézatokat lizemelteté teriiletileg illetékes munkaszervezeteinek
kiemelten fontos utasitasai.

4/1981.(ll1.1.) KPM-IpM egyiittes a nyomvonaljellegli épitmények
rendelet keresztezésérdl és megkozelitésérél

9/1983. (VI. 30.) KPM-IpM egyiittes rendelet a nyomvonal jellegli épitmények keresztezésérél és
megkdzelitésérdl szolo 4/1981. (Ill. 11.) KPM-IpM
egylittes rendelet médositasarol

9004/1982.(Kézl. Ert. 16.) KPM-IpM a nyomvonal jellegl épitmények

egylittes kbzleménye keresztezésének miiszaki kbvetelményeire vonatkozd
altalanos érvényli hatéséagi elbirdsok (szabalyzatok)
kbzzétételérdl

122/2004. (X.15.) GKM rendelet a villamosmi biztonsagi 6vezetérdl

8/2001.(111.30.) GM rendelet a Villamosm(i Miiszaki - Biztonsagi Kévetelményei

Szabalyzat hatalybalépésérél

tervezé

E-mail:foyula954(@omatl.com 18/34 oldal Telefonszdm:+36309393490




Felsdors Foszilloki utca 0,4 k1 -o0s vegeték dthelyezés
cimi halozatszerelési munka

5.4 TUZVEDELMI ES VAGYONVEDEILMI FEJEZET

Ha a villamos halézatszerelési tevékenység soran alkalomszerti tlizveszélyes tevékenység végzésére
kertil sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiéallitani.

A kivitelezést kbvetben a kivitelez6nek szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés
soran érintett tlizvédelmi elSirasok, szabvanyok betartasarol

Kabelvezetékek épitése, fenntartasa erdés és mezbégazdasagi tertileten

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok elbirasait, valamint az
érvényben Iévé tipustervekben és technolbgiai elbirasokban foglaltakat.

A hegesztések helyén és annak kérnyezetében az éghetd anyagokat, avart el kell tavolitani. A
munkavégzés alatt 1 f6 ligyeletet kell biztositani, aki a lehull6 izz6 részeket régtén eloltja. Az
esetleges tlizoltashoz 2 db csakanyt, 2 db 6 kg-os porral oltokészliléket, 2db lapatot kell a hegesztés
helyén tarolni.

A benzinlizem(i munkagépek (kompresszor, kézi flirészgépek) lizemanyag tartalyainak feltbltését
csak a gép lzemsziinetében, elfolyas ellen védve, lehetbleg félditon szabad végezni ugy, hogy a
toltés idejére a kézi tlizolto-késziiléket készenlétben kell tartani. Tiizet rakni csak kijeldlt tlizrako
helyen szabad engedély birtokaban és ott allandé felligyelettel kell biztositani, figyelembe véve az
aktualis tilalmi id6szakokat.

Vezeték létesitése lakott teriileten

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok elGirasait, tipusterveket és
technolbgiai utasitasokat. Hegesztést csak elkeritett teriileten szabad végezni, melyrél az égheté
anyagokat eltavolitottuk. Fokozott figyelmet kell forditani az izz6 fémrészek visszahlitésére. Az
esetleges tlizoltashoz sziikséges oltoeszkdzt a helyszinen biztositani kell. Kisgépek
lizemanyagtartalyat csak talajszinten szabad feltélteni. A téltés idejére a tiizolté késziiléket
készenlétben kell tartani.

kabelvezeték létesitése lizemanyagtélté allomas, gazfogadd allomas és gazvezeték kbzelében

Altalénos szabély a dohdnyzdsi és tiizgyujtasi tilalom!

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok elbirasait, valamint az
érvényben lévé tipustervek, technoldgiai utasitasok elbirasait. A hegesztés kbrnyezetében az éghetd
anyagokat el kell tavolitani és a munkatertiletet el kell keriteni. Fentiek a hivatkozott teriileteken
altalaban nem megoldhaték. Vagy mas kétési technolégiat kell el6irni (pld. Hideg zsugor kéteés,
csavaros kétbelem alkalmazasa, stb.) , vagy a tlizveszéllyel jar6 munka térgyat kell tavolabb vinni, ha
lehetséges. Mindenképen egyeztetni kell a tlizveszélyes létesitmény lizemben tartdjdval a biztonsagi
tavolség, és tobblet miiszaki elGirdsok tekintetében, a munka megkezdése elétt!

Ha mégis elkertilhetetlen:

Fokozott figyelmet kell forditani az izz6 fémrészek visszahlitésére. A hegesztés idétartamara 2 db 6
kg-os porral oltét kell készenlétben tartani. Uzemanyagtéité allomasnél a veszélyességi 6vezettsl 10
m-re lehet kabelmassza melegitést végezni, tiizolté eszkdz helyszinen tartasa mellett. A gazfogado és
-szallito létesitmények kbzelében végzett hegesztésnél meg kell gybzSdni a kbrnyék
gazkoncentraciojarél. A kabelmasszat csak talajfelszinen szabad melegiteni, a veszélyességi dvezet,
a szélerbsség és szélirany figyelembevételével. A munkavégzés idejére szakfeliigyeletet kell kérni.
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Kabelszerelvények készitése, kabelmassza melegitése

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok el6irasait, az érvényben
lévé technolbgiai utasitasok elbirasait. A hegesztés helyét, a kabelszerelvények kbrnyékét 2 m-es
kbrzetben a keletkez6 kabelhulladéktol és

éghetd anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a munkagddérben a tébbi kabel letakarasarol
és a lehullé izz6 fémrészek eloltasardl. Az esetleges tiiz

eloltasara a hegesztés idejére 2 db 6 kg-os porral oltokésziiléket, 2 db lapatot és 2 db csakanyt kell
készenlétben tartani. A melegitési hely kbrnyékérél az égheté anyagokat el kell tavolitani, és a
munkatertiletet el kell keriteni.

A targyi munka soran felmeriil6 tiizveszélyes tevékenységek:

kabel szerelési munkak,hegesztés.
A targyi munkaval érintett tiizveszélyes helyek, kbzmlivek és lizemeltetdjlik:
E.on Zrt.

Fontosabb tlizvédelmi jogszabalyok:

1996. évi XXXI. tbrvény a tiiz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrdél és a Tlizoltosagrol

115/1996. (VII.24.) Korményrendelet a tlizvédelmi hatbsagi tevékenység részletes
szabalyairdl, a hivatasos énkormaényzati tlizoltésagok illetékességi tertiletérél

30/1996. (X11.6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabalyzat készitésérél

35/1996. (X11.29.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasardl
(0TSZ2)

12/1997. (11.26.) BM az erdék tiiz elleni védelmérél
13/1997. (11.26.) BM rendelet a tlizesetek vizsgalatara vonatkozé szabalyokrol

27/1997. (IV.10.) BM rendelet a tiizvédelmi megfelel6ségi tanusitvany
beszerzésére vonatkozé szabalyokrol

2/2001. (I. 17.) Korm. Rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrd
7/2001. (IV. 27.) BM rendelet az erd6k tiiz elleni védelmérdl sz616 12/1997. (Il. 26.) BM

rendelet modositasarol

2/2002. (1. 23.) BM rendelet a tlizvédelem és a polgari védelem miiszaki kbvetelményeinek
megallapitasarol

122/2004 (X.15 )GKM rendelet a villamosmii biztonsagi évezetérdl
2007. évi LXXXVI. Térvény a villamos energiardl

382/2007.(X11.23.) Korm. Rendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi hat6séagi
engedélyezési eljarasokrol

Fontosabb tlizvédelemmel kapcsolatos, jogszabaly altal kételezd érvénylivé nyilvanitott szabvanyok:

MSZ 151 szabvanysorozat Er6saramu szabadvezeték

MSZ 274 szabvanysorozat Villamvédelem

E-mail:foyula9 54(@ gmiail.com 20/34 oldal Telefonszdm:+36309393490




Felsdors Foszilloki utca 0,4 k1 -o0s vegeték dthelyezés

MSZ 1585 szabvanysorozat
MSZ 2364 szabvanysorozat

MSZ 1610 szabvanysorozat

MSZ 595 :1:1986
MSZ 6292 : 1997

MSZ 9904 : 1984

MSZ 9943 : 1994

MSZ 13 207

MSZ 15 633 szabvanysorozat

MSZ15 688 ; 1991

Fontosabb utasitasok:

cimi halozatszerelési munka

Erésaramu (zemi szabalyzat
Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nagyobb
feszliltségli er6saramu villamos berendezések szaméra

Epitmények tiizvédelme. Fogalom meghatarozasok
Gazpalackok szallitasa, tarolasa és kezelése

Eghet6 folyadékok tarolasa és széllitasa 300 I-ig

Uzemanyagt6lté alloméas (benzinkut) elGirasai

Erésaramu kabelvonalak 0,6/1 kV-t6l 40/69 kV-ig terjedé
névleges fesziiltségre

Egheté folyadékok és olvadékok tarolo- és kiszol-
galo létesitményeinek, berendezéseinek tiizvédelmi
elbirasai

Villamosenergia-fejlesztd, -atalakito és -eloszté be-
rendezések tiizvédelme

E.ON Hungaria Zrt. villamos halbzatokat lizemeltet6 teriletileg illetékes munkaszervezeteinek

kiemelten fontos utasitasai.

Vagyonvédelem

Kivitelezés soran a munkateriiletre lehetéség szerint csak a napi munkanak megfelel6 anyagokat kell
kiszallitani, hogy feliigyelet nélkiil anyag a teriileten ne maradjon.

Amennyiben ez nem valésithaté meg, a helyszin adottsédgainak megfelel6en bekeritett, zarhato
tertileten kell a felhasznalandé6 anyagok védelmérdl gondoskodni.
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Felsdors Foszilloki utca 0,4 k1 -o0s vegeték dthelyezés

cimi halozatszerelési munka

5.5 KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Az idegen véllalkozasban végzett tevékenységek esetében a megrendelbnek és véllalkozbnak,
kivitelezének a kérnyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit a keretszerz6désben kell régziteni.

Kivitelezéskor kiilénés gondot kell forditani a talaj és terméféld védelmére. Térekedni kell a
kérnyezetbarat technolégiak alkalmazéasara.

Az orszagos vagy helyi jelent6ségli védett természeti teriileten csak a tajvédelmi szakhatésag
éltal jovahagyott jogerds kérnyezetvédelmi engedély alapjan lehet megkezdeni a kivitelezést, a
kérnyezetvédelmi engedélyben foglaltak maradéktalan betartaséaval.

Be kell tartani a Foldhivatal hatésagi elbirasait az idéleges foldtertilet kivonasi engedélye szerint, a
Megyei Névény és Talajvédelmi Szolgalat szakhatésagi hozzajarulasaban tett elirasokat az
ideiglenesen mas célra igénybevett féldteriiletek Gjrahasznositasara vonatkozéan.

Kivitelezés utan a talajszerkezetet és a természetes névénytakarodt eredeti allapotédnak
megfeleléen helyre kell allitani. A munkateriiletet rendezett és tiszta allapotban kell visszaadni
rendeltetésének. A létesitmények épitése, bontasa, feldjitasa soran térekedni kell arra, hogy az
el6idézett kbrnyezeti hatdsok ne okozzak a talaj terméképességének csbkkenését.

Az MSZ 15 688-81 sz. szabvany értelmében 800 kg-nal tébb olajat tartalmazé villamos
berendezés létesitése, feldjitasa vagy bévitése esetén a villamos berendezés alatt zart vasbeton
medencét kell kialakitani viz-és olajallé szigeteléssel.

Kivitelezéskor gondoskodni kell arrdl, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek ne
szennyezd@djenek.

A munkavégzés soran keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a kbvetkezbk
lehetnek:

Nem veszélyes hulladékok:
A héalbzatok bontasabdl szarmazoé vezetékek, fém kdbelbsszekotok, szigetel6k, armaturak,
stb.

Uj hélozatok épitésekor a felszerelt elemek géngyélegei, a munkavégzés soran eltévolitott
névényzet maradékai, vissza nem télthetd fbld, betontérmelék, aszfalt térmelék, stb.

Veszélyes hulladékok:
festékes rongy,
higitok,
kabelmassza,
olajos rongy,
olajos kabelhulladék,
mdianyagos kabelhulladék,
selejt fénycsé,
Hgl és Na fényforrasok, stb.

A keletkezett hulladékok szakszert tarolasarél valamint az épitési munka befejezése utan azok
elszallitasardl a kivitelez6 kételes gondoskodni.
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Felsdors Foszilloki utca 0,4 k1 -o0s vegeték dthelyezés

cimi halozatszerelési munka

A kornyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabalyok:

1996 évi LIII. térvény
1996. évi LIV. térvény
1996. évi LV. térvény

1995. évi LIll. térvény

1997. évi LXXVIII. térvény

1994. évi LV. térvény

2001. évi CX. torvény

102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet
12/1983. (V.12.) MT rendelet
4/1984. (1.23.) EUM rendelet

36/1997.(X11.8.) KTM rendelet

211/1997.(X11.26.) Korm. rendelet

166/1999.(X1.19.) Korm. rendelet

2000 évi CXII. Térvény

122/2004 (X.15 )GKM rendelet

2007. évi LXXXVI. Térvény
382/2007.(X11.23.) Korm. Rendelet

E-mail:fgyulad 54 (@ gmail.com

a természetvédelemrél

az erdorol és az erdd védelmérol

a vadvédelemrdl, a vadgazdalkodasrol
valamint a vadaszatrol

a kérnyezet védelmének éltaldnos
Sszabalyairol

az épitett kbrnyezet alakitasarol és
Védelmeérdl

a termdéfoldrél

a villamos energiarol

a veszélyes hulladékokrol

a zaj- és rezgésveédelemrél

a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitésarol

a kérnyezetvédelmi feliigyel6ségek, valamint nemzeti
park igazgatosagok illetékesséqi teriiletérol

a kérnyezetvédelmi felligyeléségek, valamint nemzeti
park igazgatésagok feladat- és hataskorérdl, tovabba
a kérnyezet- és természetvédelmi felligyel6ségekrdl
a tajvédelmi szakhatésagi hataskérbe tartozo
engedélyezési eljarasokrol

a Balaton kiemelt (id(il6kérzet teriiletrendezési
tervének elfogadasarol és a Balatoni Teriiletrendezési
Szabalyzat megéllapitasarol.

a villamosmd biztonsagi évezetérdl
a villamos energiardl

a villamosenergia-ipari épitésigyi hatésagi
engedélyezési eljarasokrol
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BONTASI HULLADEK NYILVANTARTO LAP
a bontasi tevékenység soran keletkezé hulladékhoz

Az épittet6é adatai: A vallalkozok adatai: Datum:

Neve: Neve, cime: KUJ, KTJ szama:

Cime: Neve, cime: KUJ, KTJ szama:| 2019.01.10
Neve cime: KUJ, KTJ szama:

A bontasi teriilet adatai:
Cime:
Fels66rs F6sz6lIoki utca 0,4 kV-os vezeték athelyezés
Helyrajzi szama: A végzett tevékenység:
Halézat bontas

Bontasi hulladék Kezelési méd
Sor- A hulladék anyagi
szam minésége EWC kédszam| Tomeg (t) | Megnevezése | Helyszine
szerinti csoportositas

1. Kitermelt talaj
17 01 01

2. Betontormelék
17 03 02

3. AsZzfalttormelék
17 02 01

4, Fahulladék
17 04 01

5. Fémhulladék 17 04 02 alu Szallitva Hulladéklerako

17 04 05 acél Szallitva Hulladéklerako

17 02 03

6. Mianyaghulladék

7 Vegyes épitési és bontasi

' hulladék
Asvanyi eredetii
8. épitdanyag- 17 01 03
hulladék
Osszesen:

tervezo
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Felsdors Foszilloki utca 0,4 k1 -o0s vegeték dthelyezés
cimi halozatszerelési munka

5.6 MINOSEGUGYI TERVFE[EZET

Alulirott Toth Gyula tervezé kijelentem, hogy a targyi kiviteli tervezési feladatot a bevezetett ISO
9001:2000 szerinti minéségbiztositasi rendszer vonatkozo szabalyzatainak, elGirasainak ismeretében
€s azok betartasaval végeztem.

A fentiek alapjan a kiviteli tervdokumentacioé készitése, mint (izleti vallalkozasi tevékenység, a
minéségbiztositasi rendszer keretében lett végezve.
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Felsdors Foszilloki utca 0,4 k1 -o0s vegeték dthelyezés

cimi halozatszerelési munka

6. ERINTETT TULAJDONOSOK JEGYZEKE

Az atépités soran uj tulajdonosi érintettséq nem keletkezik
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Felsdors Foszilloki utca 0,4 k1 -o0s vegeték dthelyezés

cimi halozatszerelési munka

7. MEGALLAPODASOK
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Felsdors Foszilloki utca 0,4 k1 -o0s vegeték dthelyezés

cimi halozatszerelési munka

8. KOLTSEGVETES, LELTAR
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TETELES KOLTSEGKALKULACIO

Fels66rs FGsz611oki utca 0,4 kV-os vezeték athelyezés

Felsdors Foszilloki utca 0,4 k1 -o0s vegeték dthelyezés

cimi halozatszerelési munka

Eréforras |Megnevezés |MennyisédEgység  |Erték
Szolgaltatas 0
1394220 ARAMKOTES 95MM2-1G CSUP V.SZIG VEZETORE 13|DB
1394250(SZAKASZBIZT.SZEKR.FELSZERELES 2|DB
1394260(BIZT.SZEKR.BEKOT CSUPASZ VEZETEK 3|KLT
1394180|KOTEGELT VEZ.FELSZERELES 0,109|KM
1395050[FOGY.CSATLAKOZO LETES.1-3 FAZIS 30|FM
1395010(CSATL ELEM FELSZ O-RA SSZV,CSUP.VEZ.ESE 2|DB
1395020|VED.CSO ES KABEL FELSZ.OSZLOPRA 2|KLT
1395090(EGY- V. HAROMFAZ. VEZ. HALOZATRA KAPCSO 2|DB
1398270[0SZLRA TORT BIZT FEL- ES LEJUT LETRA EP 6/DB
1396010(KIF KAB.FEK.ROGZ.N.50MM2-IG JEL. 30 ERI 39|FM
1396420 MUANYAG JELZOSZALAG FEKTET. KABELAROKBA 39|FM
1396100|KABELVEGKIKEPZES 240MM2-1G 06/1KV 2|DB
1396110(KIF.ZSUG.VEGELZ.240MM2-IG SZ.TERI 06/1K 2|DB
1396080 (KIF.ZSUG.OK. SZERELESE 16-240MM2-IG 2|DB
1396380[VEDOCSO FEKTETES 100-203 VEDOCSOVEL 21|FM
1396510[KAB.VCSOBE HUZ. V KAB.CSAT.FEKT 20 M-IG 2|DB
1396490(KAB.BUJT.VIZSZ. ILL. FUGG. IRANYBAN 4|pB
1398031|RUD-,KERETFOLDELO FOLDMUNKA N.,ELL.MERE 5(DB
1397010(LPAKAR F.SZ.B,F,V O-RA 1-2 AGU SZ.VEZ O 1{pB
1397090(LAMPATEST FELSZER.OSZLOPRA KANDELLABERR 1{DB
1397070[LAMPA VEZ.1X3,3X1 VCSOBE HUZAS 3|FM
1397080[ARAMKOTES 95MM2-1G VEZETEKRE CSAVAROS 2|DB
1394020|B OSZLOP.EPITES 13KN/12M-IG 1|DB
1398050(GEPI KEZI FOLDM.V-VI OSZT.TALAJ 8,57|M3
1398120(BETONALAP F.NEDV.BETONBOL HELYSZINI KEV 3,21|M3
1398250[0SZLOP SZALLITAS, FEL ES LERAKODASSAL 125,58|TKM
1394090552V HORG TARTO V.FESZ FEJSZERK B-OSZLR 5|DB
1394200|FESZ.VEGKOT.KESZ.95MM2-1G 4|pB
1394150(FEJSZERK.EV-I BEKOTESE 5|DB
1399020(AUTODARU 7,5 TONNA/METER TEHERBIRASSAL 8|OrRA
1399030[EMELOKOSARAS GEPJARMU (KOZUTI) 8[ORA
1394011 (B 0SZL.4KN/10M-IG FOLDMUNKA NELKUL 2|DB
1394210[TARTOKOTES 95MM2-IG CSUPASZ VAGY SZIG 1{pB
Anyag 0
1300106725|Ledg.szor.atsz.Al/Al 50-95/50-95 sz/sz 13(DB
1300106893 |Szakaszszekrény 1/160 1+1 csatlakozds 1|DB
1300106927|Zéarbetét cilinderes/fél/ cs6kulcsos 2|DB
1300105874 |Szabadvezeték AASC 50 mm2 2,15|KG
1300106631 |Kabelsaru alu. 50mm?2 10,5D féldeléshez 2|DB
1300106609 |Kabelsaru 50 mm2 RM/SM/13D 4|pB
1300107576|Csavar hlf. tiizihorganyzott M12x30mm 4|DB
1300107454 |Anya hlf. tizihorganyzott M12mm 10|DB
1300107483 ]Alatét rugds tuzihorganyzott M12mm 8(DB
1300107863 [Figy.félia 6ntap.VIGYAZZ 400 V" 16X10c" 2|DB
1300111283|Péntold szalag acél 19x0,75mm 50m/tek 0,751|TEK
1300107934|Rogz.elem pént.szal. 19x0,75mm 100db/cs 28(DB
1300110444 |Kabelrogz. gyorskot6z6 15-30 mm KIF osz 18|DB
51199902 [SZABADVEZETEK NFA2X 2X25RM 1KV 30|M
1300106769|Végfesz. ékes KIF légkdbelhez 4x16-25mm 4(DB
1300106726|Leag.szor.atsz.Al/Al 50-95/10-25 sz/sz 12|DB
1300107693|Csé mlianyag KPE 63mmx2,5mmx6m védd 6|M
54722237 |Vezetékkotegel6 HELLERMANN:TR80R z6ld 2|pB
54722238|Vezetékkotegels HELLERMANN:TR8OR sérga 2|DB
54722239 (|Vezetékkotegels HELLERMANN:TR8OR piros 2|DB
54722240(|Vezetékkotegels HELLERMANN:TR8OR kék 2|DB
1300110131|Vezeték feszitd ék 4x50 mm2 4(DB
51170301 |KIF-KABEL NAYY-J 4X25RE 1KV 39|Mm
1300100607 |Kabeljelsls 6,5(DB
1300107727 [Szalag kabeljelzé 0,156|TEK
1300106105|Kabelvég lezard sapka 30-45mm atm. 2|DB
1300105982 [Végelz. 1kV 4x4-35 mm?2 beltéri 1{KLT
1300105981 |Végelz. 1kV 4x16-35mm2 kiiltéri 1{KLT
1300105972 |OK. 1kV 4x16-35mm2+csav.hiiv. 2|KLT
1300106098|Kabelrogzit6 kengyel 22-28mm 2|DB
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1300107687|Csé mianyag 110mmx2,2mmx2m véd§ 21|{M
1300106342|Rudfoldelés D20mm 3m lapv.csatl 4(DB
1300107577|Csavar hlf. tizihorganyzott M12x40mm 6/DB
1300107472|Alatét lapos tuzihorganyzott M12mm 3|DB
1300106090|FoldelSrugd arny. kabelhez D17-29mm 5|DB
1300110929|Szitaszovet réz 60mmx4,5m onozott 5|DB
1300105920|Vezeték NYM-J 3x2,5 mm2 UV-4llé 3|{M
1300106722|Ledg.sz.atsz.Al.v.Cu25-95/1,5-6sz/sz kz 1|DB
1300105873|Szabadvezeték AASC 25 mm2 0,07|KG
1300106718|Ledg.szor. kdzvil.szigetelt nullahoz 1|DB
1300106630|Kabelsaru alu. 25mm?2 8,5D foldeléshez 1|DB
1300100414|Anya hlf. horganyzott M8mm 1|DB
1300107562|Csavar hlf. horganyzott M8x40mm 1|DB
1300100416|Alatét rugds horganyzott M8mm 1|DB
1300105665|0szlop Vasbeton attért 10/1300 1|DB
1300106158|Feszits gy(irliscs.40-70035 M20x360mm N98 3|DB
1300107456|Anya hlf. tizihorganyzott M20mm 5|DB
1300106133|Alatét négyzetes th.4-70008/2 D22 N147 5|DB
1300106770|Végfesz. ékes KIF légkabelhez 4x50-95-i 2|DB
1300106724|Ledg.szor.atsz.Alv.Cu 50-95/50-95 SZ/CS 5|DB
1300106710|Kébelsaru nullazé 5|DB
1300107485|Alatét rugds tiizihorganyzott M20mm 5|DB
1300106727|Ledg.szorité AL/AL 16-50/16-50 csup/csu 2|DB
1300106324|Keretfoldelés 2x2m 1|DB
1300107532|Csavar hlif. horganyzott M12X40mm 1|DB
1300105668|Oszlop Vasbeton attért 10/400 2|DB
1300106165|Flgg.horg.csav. 40-70009 M20x270mm N974 1|DB
1300106156|Feszitd gy(irliscs.40-70035 M20x270mm N97 1|DB
1300106734|Lengotartd 6nh.vez.kot-hez 4x25 mm2-ig 1|DB
51199934|SZABADVEZETEK NFA2X 4X95RM+1X25RM 1KV 25|M
1300106903|Szakaszszekrény 2/250 3+0 csatlakozas 1|DB
1300107003|Biztosito aljzat szak.vizsz. 3x250A 2|DB
Vegyes 0
1911260001 |Tomités 4,2
1911260001|Beton 3,21
0,4kV halézat bontas 0
1374070|FB-EG O.BONT.10M-IG SZETSZERELESSEL 1|DB
1374170|SSZV.TART.FESZ.FEJSZ.FO.BONTAS 5|DB
1374220|5SZV.VEZ.LESZERELES KOTES BONTASSAL 0,106|KM
1374240[VEGKOTES BONTAS 95MM2-1G 5|DB
1374241[TARTO ES ARAMKOTES BONTAS 20|DB
1374250|BIZT.SZK.LESZ.0.-ROL VASSZ.-EL,LENT,FEN 2|DB
1398250[0SZLOP SZALLITAS, FEL ES LERAKODASSAL 39,6/TKM
1398270/ OSZLRA TORT BIZT FEL- ES LEJUT LETRA EP 5|DB
1398050|GEPI KEZI FOLDM.V-VI OSZT.TALAJ 2|M3
1374050|F-EG O.BONT.10M-IG SZETSZERELESSEL 2|DB
1377040|LAMPAVEZ BONTAS 1X3,3X1 SZAL VEDOCSOBOL 2|FM
1377050/ LAMPAKAR BONTAS TARTOSZERKEZETROL 1|DB
1377080/ LAMPAKAR EV-| VEZ.BONT. VEZ.CSERE ESETE 1|DB
Jarulékos koltségek 0
1394270|KIF SZAB.VEZ. HUROKELL. MERES 1|DB
1911250005|Kit(izési alapdij 1|DB
1911250005|Kitlizés 3|DB
1911250005|Geod. kiszallasi dij 3|KLT
1911250005|Foldkab. fogy. csat. bemérése 2|DB
1911250005| Tulajdoni lapok (nem hiteles) 2|DB
1911250005|Hirdetés (50 tgyfél) 1|DB
1828000110 Feszmentesités KIF szab.vez 4|KLT
1828000110|Szakfeliigyelet dija Eon Aram 2|6rRA
1911250005|Biztonsdag és egészségvéd. terv 1|DB
1911250005|Szakfeltigyelet dija Tkom 1|ORA
1911250005|Szakfeliigyelet dija DRV 1|ORA
1911250005|Szakfelugyelet dija EON Gaz 1|ORA
1911250005|Forgalomkorlatozas 1|KLT
Osszesen:
Afa 27% 0
Mindésszesen 1]
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9. RAJZOK
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L Keresztezés metszete |Veédelem Vonatkozé
kozmii szabvany
Erésa. kabelt jél hészigetelt
melegviz (mv) véd(:’"-csﬁ_be kel'l helyezni
gozvezetek | Romnyazoli nim. max 30°C 72 2 ol
- A . 7.2.2. pon
BuliGecciehtll | = L lehet. Ennél nagyobb ham. 6723 bont

ha x<50mésaz
MSZ 13207:2000
6.7.2.1. pontja nem
teljesitheté

esetén a melegviz vagy
gbzveze-téket is hdszigetelt és
szellGztetett véddesdbe kell
helyezni, de ekkor sem Keresztezés: alul
haladhatja meg a kabel
kornyezeti hém. a 30°C-ot.

@ ipitends 1-35 &V kibel

gaz (g)

ha x==>05m

MSZ 7048/2:1983
9. pont

épitendd 1-35 kV kibel
< nem Kell vedelem
meglévd kdzmi (g)

Keresztezes: alul -
felul

gaz (g)

ha x <0,5m

(;) épitendd 1-35 kV kabel
Erdésaramu kabelt elektromosan
i T meghév ktzmli (2) szigetelt védScsébe kell
helyezni 1-1m-el tdinyuléan.

MSZ 7048/2:1983
9. pont

Keresztezes: alul -
felul

Megjegyzeés:

* Ha a kabelhalozat szabadvezetékhez csatlakozik, tavkozlési kozmi esetén a 0,5 m-
es keresztezési tavolsag nem csdkkenthetd!
» A tavkdzlési berendezések lizemi és véddfdldeléseit 0,8 m-nél jobban nem szabad
megkdzeliteni!
» A keresztezesi szakaszon az er6saramu kabel véddcsdvezések mindkét iranyban,
legalabb az alabbiak szerint nyuljon tul;

viz, locsoloviz, csapadék, szennyviz esetén 0,5 — 0,5 m,
melegviz esetén 1,0 — 1,0 m,

gbzvezeték esetén 1,5-1,5m

tavkozlés esetén 0,5 - 0,5 m.
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Felsdvrs Foszilloki utca

0,4 k105 vegeték dthelyezés

cimi halozatszerelési munka

Kozmiivek megkozelitése foldbe fektetett 1-35 kV-os er6saramu kabellel

Megkdzelitett
kézmii

Megkdzelités metszete

Védelem

Vonatkozé
szabvany

er@saramu kabel

x=>02m

épitendd 1-35 kV kibel

nem kell védelem

erésaramu kébel

0,0/ m=<x<0,2
m

N N N B

meglévd 1-35 kV kébel

térkoztartd vagy valasztétégla

MSZ 13207:2000
4.3.4. pont

tavkozlés (T)

Xx=>10m

épitendd 1-35 kV kibel

meglévd tavkozlési kibel

nem kell védelem

MSZ 13207:2000
6.3.3.1. pont

tavkozlés (T)

1.0m>x=>05m

épitendd 1-35 kV kibel

| SR

meglévd tavkozlési kabel (posta

valasztétégla atlapoltan

MSZ 13207:2000
6.3.3.2. pont

tavkoézles (T)

05m>x=>03m

épitendd kabel Uy = 0,6/1 kV

meglévd milanyag szigetelésh tavkozlési kabel (posta

Az erésaramu kabel nem
csatlakozik szabadvezeték
halozathoz, a tavkozlesi és ea.
kabel kozott atlapolt
valasztétéglais kell.

MSZ 13207:2000
6.3.3.3. pont
1. bek.

tavkozlés (T)

05m>x=>03m

épitendd kibel Uy >0.6/1 kV kabel

meglévd tavkozlés kibel véddcsdben

Az erésaramu kébel nem
csatla-kozik szabadvezeték
haldzathoz, a tavkozlési kabel
védbesbben vagy
alépitményben van, és atlapolt
valasztétéglazas készil.

MSZ 13207:2000
6.3.3.3. pont
2. bek

tavkozlés (T)

Xx=>02m

épitendd 1-35 kV kabel

meglévd tavkozlés kibel alépitményben

Ha az épitendd erésaramu
kabel nem csatlakozik
szabadvezeték halozathoz és a
ket kozmd kézé atlapolt
valasztoétéglazas épal.

MSZ 13207:2000
6.3.3.4. pont

tavkozlési oszlop

meglévd tavkozlési oszlop

MSZ 13207:2000

nem kell védelem 6.3.3.5. pont
X=> 0’8 44 X epitendd 1-35 kV kabel 1 bek
e - >
T ettt s i Erésaramu kabelt védécsébe
tavkozlési oszlop i kell helyezni, tavkozlési MSZ 13207:2000
berendezés védéfoldelésenek 6.3.3.5. pont
08m>x=>03m B p e megkozelitése esetén x => 0,8 2.€s 3. bek.
e - @ P m —el.

locsoloviz, viz,
szennyviz,
csapadék

Xx=>0.5m

épitendd 1-35 kV kabel

nem kell védelem

MSZ 13207:2000
6.7.1. pont
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Felsdors Foszilloki utca 0,4 k1 -o0s vegeték dthelyezés
cimi halozatszerelési munka

Me%‘é‘;ﬁgtett Megkozelités metszete Védelem \gzggf,?n?
locsoloviz, viz, e
S e Er6saramu kébelt védcssbe | MoZ 13207:2000
csapadek meglévé kozmi (Iv, v, sz, ¢s) kell helyezni 6.;.15 pkont
' . bek.
X<05m
melegviz (mv), épitends 1-35 KV kabel
gbzvezeték —_gm e ——— MSZ 13207:2000
(tavflitévezeték tf) |* -I meglévs kizmi (my, ) nem kell védelem 6.7.2. pont
X>50m
melegviz (mv), e ik
gbzvezetek i 1skind | Xmn rtkének meghatarozasa | a7 13507.2000

(tavfltdvezeték tf)

x=<50m

szamitassal Ugy, hogy a
talajhémérséklet max 20°C
lehet.

6.7.2. 1. pont

melegviz (mv),
gbzvezeték
(tavfltévezeték tf)

ha x<50mésaz
MSZ 13207:2000
6.7.2.1. pontja nem

épitendd 1-35 kV kabel

Erésaramu kabelt j6l hészigetelt
véddcsdébe kell helyezni
szellézte-téssel ellatva Ugy,
hogy a kornye-zeti hémérséklet
max 30°C lehet.

Ennél nagyobb hémérséklet
esetén a melegviz vagy
gbzvezetéket is hdszigetelt és
szellGztetett védb-csébe kell
helyezni, de ebben az esetben

MSZ 13207:2000
6.7.2. 2. pont
6.7.2.3. pont

iS=siheig sem haladhatja meg a kabel
kornyezeti hdmérséklete a
30°C-ot.
géz (9) B e e MSZ 7048/2:1983

ha x=>05m

nem kell védelem

9. pont

gaz (g9) R Erésaramu kabelt elektromosan| MSZ 7048/2:1983
S e —— szigetelt védécsébe kell 9. pont
ha x <0,5m helyezni 1-1m-el tdlnydloan.
Megjegyzés:

e Ha a kabelhalézat szabadvezetékhez csatlakozik, tavkozlési kozmi esetén a 0,5 m-

es megkdzelitési tavolsag nem cstkkenthetd!

¢ A tavkozlési berendezések Gizemi és véddfoldeléseit 0,8 m-nél jobban nem szabad

megkdzeliteni!

* A megkdzelitési szakaszon az erésaramu kabel veddcsdvezesek mindket iranyban,
az x ertek teljes hosszan tulmenden, legalabb az alabbiak szerint nyuljon tul:

viz, locsoloviz, csapadék, szennyviz esetén 0,5 — 0,5 m,

- melegviz esetén 1,0 — 1,0 m,
gbzvezeték esetén 1,5-1,5m
- tavkozlés esetén 0,5 -0,5m.
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