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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
 
 

 
1. Aláíró lap  1 pld. 
2. Tervfeladat lap  1 pld. 
 Előzetes egyeztetések:   pld. 
  E.on zRt. 1 pld. 
3. Tervezői nyilatkozat   1 pld. 
4. A tervhez szükséges engedélyek és szakhatósági hozzájárulások:   
  Szakhatósági hozzájárulások 1  pld 
  E-közmű egyeztetések 1 pld 
5. Műszaki leírás és annak fejezetei   
  Műszaki leírás 1 pld. 
  Organizációs fejezet 1 pld. 
  Munkavédelmi fejezet:   
 -  Kábelhálózati terv munkavédelmi fejezet   1 pld. 
  Tűzvédelmi és vagyonvédelmi fejezet  1 pld. 
  Környezetvédelmi fejezet  1 pld. 
  Minőségügyi tervfejezet 1 pld 
6. Érintett tulajdonosok jegyzéke 1 pld. 
7. Megállapodások    
8. Költségvetés     
  0,4 kV-os építési leltár 1 pld 
  0,4 kV-os bontási leltár 1 pld 
9. Rajzok      
 Nyomvonalrajz  F-190115-01 helyszínrajz 1 pld 
 Nyomvonalrajz F-190115-02  Építési terv  1 pld 
 Nyomvonalrajz  F-190115-03 Bontási terv 1 pld 
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1. ALÁÍRÓLAP 
 
 
 
 
 

Terv megnevezése:    
  

Felsőörs Főszőllöki utca 0,4 kV-os vezeték áthelyezés 
 
Megrendelő            megnevezése:              Felsőörs Község  Önkormányzata 
                                                 címe:            8227 Szabadság tér 2. 
 
 
Beruházó            megnevezése:              Felsőörs Község  Önkormányzata 
                                                 címe:            8227 Szabadság tér 2. 
 
  
 
Felelős tervező  neve:              Tóth Gyula (+3630-9393490) 
                                                                       8095 Pákozd Gábor Áron utca 21/a. 
                                                                       E-mail:tgyula954@gmail.com 
 
                            jogosultság:             EN-VI  07-0228 

 
 
 
 
                                              aláírás:          ………………… 
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2. TERVFELADAT LAP 
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EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Balatonfüred , 2019.01.20.   

 
Tárgy:  Felsőörs Főszőllöki utca 0,4 kV-os vezeték áthelyezés   

                             

Tervező:           Tóth Gyula       ………….…………. 
      (név)   (aláírás) 
 
HÜTR:                                              Vámos Tibor              .................................. 
      (név)   (aláírás) 

 
Jelenlevők tárgyi munkával kapcsolatosan az alábbiakban egyeztek meg: 
 
    Felsőörs Község  Önkormányzata (8227 Szabadság tér 2.)megbízása alapján  Felsőörs, 
Főszöllőki út szélesítése érdekében utcában  szükségessé válik a meglevő légvezetékes 
0,4 KV-os hálózat átépítése. 
 
A tervezett átépítés az   E.ON üzemeltetésben levő FELSŐÖRS POCCA OTR 20/ 400     
TÍP TR. ÁLLOMÁS TR. KÓD 28/2-3 transzformátor körzetet érinti. 
 
A tervezett út szélesítést akadályozzák az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt tulajdonában 
levő  a  terület villamos energia ellátását biztosító közút É-i oldalán korábban beépített  m1 , m83 
és m84 meglevő faoszlopok  valamint az oszlopokon elhelyezett NFA2X 4x25 mm² 1 kV-os 
szigetelt szabadvezeték. 
A tervezett átépítés az   E.ON üzemeltetésben levő FELSŐÖRS POCCA OTR 20/ 400     
TÍP TR. ÁLLOMÁS TR. KÓD 28/2-3 transzformátor körzetet érinti. 
Beruházó az áthelyezés miatt megkereste hálózat tulajdonosát aki az átépítés feltételeit levélben 
rögzítette. 
Az új út kialakítás miatt a meglevő vezeték nyomvonalát a jelenlegi elhelyezésétől kb. 1 méterrel 
északi irányba eltolva a telehatároktól kb 0,7 méterre terveztük átépíteni . 
Az átépítés során b1 jelű FB8+4 EG faoszlop elbontásra kerül helyette egy új é1 jelű B10-1300 
típusú vasbeton oszlop lesz beépítve. 
A megszüntetendő FB oszlopról át kell szerelni az oszlopon meglevő két darab KSZHM 
szekrény megtartva az elosztás szempontjából a rendszerben meglevő jelenlegi pozíciójukat. 
A bontásra kerülő oszlopról ellátott 050/11 helyrajzi számú ingatlan betáp kábelét lebontjuk és 
é.ÖK1 toldás szerelése  után egy rövid új kábelszakasszal felcsatlakoztatjuk é1 oszlopra. 
A b83-84 oszlopok helyére ú B10/4 típusú vasbeton oszlopokat terveztünk (é83-84 jelű 
oszlopok) új kiosztásban. 
A meglevő oszlopokról jelenleg leágaztatott fogyasztói csatlakozó vezetékeket az új oszlophelyre 
elhelyezésre kerülő é84 oszlopról ágaztatjuk le. 
A b84 oszlopról jelenleg ellátott 1492/1 helyrajzi számú ingatlan fogyasztói csatlakozó kábelét 
é.ÖK2 toldó segítségével meghosszabbítjuk és szinté az é84 oszlopra csatlakoztatjuk. 
 
Mivel az M.TR. állomásból kiépített jelenlegi kitáplálás az új oszlop beépítése miatt 
hosszabbodhat ezért az M.TR-é.1 oszlopok közé új NFA2X 4x95+25 mm² 1KV-os szigetelt 
légvezetéket kalkuláltunk melynek beépítésére szükség szerint kerül sor. 
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A Főszöllőki úti NFA2X 4x25mm² 1 KV-os szigetelt légvezeték é1-é84 oszlopközben 
visszaszerelésre kerül. 
A vezetékek szerelésénél alkalmazandó húzófeszültség δ=20N/mm² 
 
A beépítendő oszlopok alapozása befogott alap. 
A terveket Veszprémi  Áramhálózati Üzemhez kell benyújtani jóváhagyásra. 
A KMFU kérelmeket a kivitelezés megkezdése előtt 30 nappal a területgazdának meg kell küldeni. 
 

kmf. 
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3. TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
Alulírott Tóth Gyula 
 
Felsőörs Főszőllöki utca 0,4 kV-os vezeték áthelyezés   
 
tárgyú létesítmény felelős tervezője 
a Munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény 19.§.(2) bekezdésében, 
a Tűz elleni védekezésről szóló 1996 évi XXXI. törvény 21.§.(3) bekezdésében, továbbá 
a 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamosmű Műszaki - Biztonsági  
Követelményei Szabályzat 5.1.3.3.1.(c.) pontjában előírt kötelezettségek alapján, az alábbi 
 
Nyilatkozatot teszem: 
A tervezett új villamos berendezésnek (meglévő berendezés, átalakított, bővített részének) a tervei, a 
valamennyi rájuk vonatkozó, és az alábbiakban (kiadási évszámmal is megadott) felsorolt nemzeti 
szabványoknak megfelelnek. 
A nemzeti szabványoktól való eltérésre nem volt szükség. 
 
A terv megfelel az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
 
Munkavédelmi, Tűzvédelmi, Környezetvédelmi Szabályzatai előírásainak, az érvényben lévő 
típusterveknek, továbbá a megbízó belső ügyrendjeiben, technológiai utasításaiban foglaltaknak. 
Az alkalmazott megoldások munkavédelmi, tűzvédelmi és tűzmegelőzési, valamint üzemeltetési 
szempontból megfelelő biztonságúak. 
A tervezés az alábbi törvényi előírások, és jogszabályok, valamint az EON. Hungária Zrt. 
munkaszervezeteinél kötelező érvényűvé nyilvánított villamos szabványok szerint történt:                     
                     1993. évi XCIII. törvény             A Munkavédelemről 

                     1996. évi XXXI. törvény             A Tűz elleni védekezésről. 

                     2/2002 (I. 23.) BM rendelet                         A tűzvédelem és a polgári védelem  
                                                                                        műszaki követelményeinek 
                                                                                        megállapításáról. 
                     122/2004 (X.15 )GKM rendelet a               Villamosmű  Műszaki-Biztonsági   
                                                                                        Követelményei 
                                                                                        Szabályzat hatálybalépéséről 
                     2007. évi LXXXVI. Törvény                       a villamos energiáról 
                     382/2007.(XII.23.) Korm. Rendelet            a villamosenergia-ipari építésügyi  
                                                                                         hatósági  
                                                                                        engedélyezési eljárásokról 
MSZ 151-1: 2000, MSZ 151-3: 1988, MSZ 151-4: 1989,  
MSZ 151-8: 2002, MSZ 172-2: 1994,MSZ 172-3,4: 1978,  
MSZ 447: 1998, MSZ 1585: 2001, MSZ 1600-3: 1986,  
MSZ 1600-11: 1982, MSZ 1610-1-5, 7,8: 1970,  
MSZ 1610-6: 1979, MSZ 7487-1: 1979, MSZ 7487-2,3: 1980,  
MSZ 13207: 2000, MSZ 2364 szabványsorozat. 
 
 
                                                                    …………………………………………………. 
                                                                                                       Tóth Gyula 
                                                                                     Mérnöki Kamarai tagsági száma:  
                                                                                        Szakterület betű,- ill. számjele: 
                                                                                                       EN-VI 07-0228 
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4.    A TERVHEZ  

SZÜKSÉGES ENGEDÉLYEK ÉS  
HOZZÁJÁRULÁSOK 
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5.  MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 

Felsőörs Főszőllöki utca 0,4 kV-os vezeték áthelyezés   
    

Beruházó            megnevezése:             Felsőörs Község  Önkormányzata 
                                                 címe:            8227 Szabadság tér 2. 
 
Megrendelő            megnevezése:             Felsőörs Község  Önkormányzata 
                                                 címe:            8227 Szabadság tér 2. 
  
Felelős tervező             neve:             Tóth Gyula  
                            jogosultság:            EN-VI 07-0228 

 
Kivitelező:            megnevezése:           Később kerül megnevezésre 
               címe:            - 
 
Üzemeltető:            megnevezése:           Később kerül megnevezésre 
                                               címe:           -  
 
Létesítmény célja:   Felsőörs Főszőllöki utca 0,4 kV-os vezeték áthelyezés   
  
Áram neme:  3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram 
 
Üzemi feszültség: 0,4 kV  
 
Nyomvonalhossz: 
Közcélú 0,4 KV-os  vezeték: 

      Típusa:                          NFA2X 4x95+25 mm2 1 KV                                  13,8       fm 

      Típusa:                          NFA2X 4x25 mm2 1 KV                                           74       fm 

      Típusa:                          NAYY-J 4x25 mm2 1 KV                                          21       fm 

       

       

Vezeték vezetőinek száma, keresztmetszete, anyaga: 
 
 Közcélú 0,4 KV-os  vezeték: 

      Típusa:                          NFA2X 4x95+25 mm2 1 KV                                  25       fm 

      Típusa:                          NFA2X 4x25 mm2 1 KV                                           84       fm 

      Típusa:                          NAYY-J 4x25 mm2 1 KV                                          39       fm 

Tr. állomás: 
 típusa:               OTR 20/0,4 KV   meglevő                                              

 Tr. típusa:           meglevő  250VA                                                                   
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Elosztószekrény típusa:  
  

     0,4kV  TR állomásban meglevő                                                                
 
Tartószerkezetek típusa:  
 
              B10/4        vasbeton oszlop                                                                  2      db 
              B10-1300      vasbeton oszlop                                                                1      db 
 
Túlfeszültségvédelem:  
    
           Meglevő 
 
Érintésvédelem:      

 
0,4 kV    nullázás (TN) 

 
Nyomvonalrajzok száma:  2 db  
 
Előzmények: 
    Felsőörs Község  Önkormányzata (8227 Szabadság tér 2.)megbízása alapján  Felsőörs, 
Főszöllőki út szélesítése érdekében utcában  szükségessé válik a meglevő légvezetékes 
0,4 KV-os hálózat átépítése. 
 
A létesítés kiviteli terveinek elkészítésére beruházó Tóth Gyula tervezőt EN-T  07-0228  kérte fel . 
 
Tervezési és tulajdonosi határok: 
 
A tervezéssel érintett terület: Felsőörs   közigazgatási területe. 
 
A tervezett átépítés az   E.ON üzemeltetésben levő FELSŐÖRS POCCA OTR 20/ 400     
TÍP TR. ÁLLOMÁS TR. KÓD 28/2-3 transzformátor körzetet érinti. 
 
A tervezett út szélesítést akadályozzák az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt tulajdonában 
levő  a  terület villamos energia ellátását biztosító közút É-i oldalán korábban beépített  m1 , m83 
és m84 meglevő faoszlopok  valamint az oszlopokon elhelyezett NFA2X 4x25 mm² 1 kV-os 
szigetelt szabadvezeték. 
A tervezett átépítés az   E.ON üzemeltetésben levő FELSŐÖRS POCCA OTR 20/ 400     
TÍP TR. ÁLLOMÁS TR. KÓD 28/2-3 transzformátor körzetet érinti. 
Beruházó az áthelyezés miatt megkereste hálózat tulajdonosát aki az átépítés feltételeit levélben 
rögzítette. 
 
Az új út kialakítás miatt a meglevő vezeték nyomvonalát a jelenlegi elhelyezésétől kb. 1 méterrel 
északi irányba eltolva a telehatároktól kb 0,7 méterre terveztük átépíteni . 
Az átépítés során b1 jelű FB8+4 EG faoszlop elbontásra kerül helyette egy új é1 jelű B10-1300 
típusú vasbeton oszlop lesz beépítve. 
A megszüntetendő FB oszlopról át kell szerelni az oszlopon meglevő két darab KSZHM 
szekrény megtartva az elosztás szempontjából a rendszerben meglevő jelenlegi pozíciójukat. 
 
A bontásra kerülő oszlopról ellátott 050/11 helyrajzi számú ingatlan betáp kábelét lebontjuk és 
é.ÖK1 toldás szerelése  után egy rövid új kábelszakasszal felcsatlakoztatjuk é1 oszlopra. 
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A b83-84 oszlopok helyére ú B10/4 típusú vasbeton oszlopokat terveztünk (é83-84 jelű 
oszlopok) új kiosztásban. 
 
 
A meglevő oszlopokról jelenleg leágaztatott fogyasztói csatlakozó vezetékeket az új oszlophelyre 
elhelyezésre kerülő é84 oszlopról ágaztatjuk le. 
 
A b84 oszlopról jelenleg ellátott 1492/1 helyrajzi számú ingatlan fogyasztói csatlakozó kábelét 
é.ÖK2 toldó segítségével meghosszabbítjuk és szinté az é84 oszlopra csatlakoztatjuk. 
 
Mivel az M.TR. állomásból kiépített jelenlegi kitáplálás az új oszlop beépítése miatt 
hosszabbodhat ezért az M.TR-é.1 oszlopok közé új NFA2X 4x95+25 mm² 1KV-os szigetelt 
légvezetéket kalkuláltunk melynek beépítésére szükség szerint kerül sor. 
 
A Főszöllőki úti NFA2X 4x25mm² 1 KV-os szigetelt légvezeték é1-é84 oszlopközben 
visszaszerelésre kerül. 
A vezetékek szerelésénél alkalmazandó húzófeszültség δ=20N/mm² 
 
A beépítendő oszlopok alapozása befogott alap. 
A tervezett vezeték építésével érintett területek Felsőörs Község  közigazgatása alá 
tartoznak 
 

 
Általános előírások: 
 
A rajzon jelölt helyekre földelést kell telepíteni (10 m-es szalagföldelő és potenciál befolyásoló 
földelő-keret). Az elkészült világítási hálózaton az érintésvédelmi és a kábel szigetelés 
ellenállás mérést el kell végezni. A mérésekről mérési jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a 
megrendelőnek át kell adni feszültség alá helyezés előtt. 
 
A közterületen való munkavégzés megkezdéséhez bontási engedélyt kell kérni a munka 
megkezdése előtt legalább 15 nappal. A közterületet az eredeti állapotnak megfelelően 
kell helyreállítani. A közterületen építési anyagot tárolni nem szabad. 
 
A munkavégzés során az egyeztetési jegyzőkönyvekben előírtakat be kell tartani és a 
munkavégzéshez szükséges szakfelügyeleteket meg kell rendelni. A munkavégzés csak a 
munkaterület átadása után kezdhető meg (minden érintett részvételével). 
A munkavégzés során a munkavédelmi fejezet , környezetvédelmi fejezet , valamint a 
technológiai  utasítások előírásait be kell tartani.  
Környezet, tűzrendészeti besorolás, veszélyességi övezetek: Nem tűzveszélyes  
Alkalmazott típus- és iránytervek: VÁT-H-k 
Eltérési engedélyek: nem szükségesek 
A nyomvonal által érintett ingatlantulajdonosok, kezelők: tervben szereplő tulajdoni lapok 
szerint. 
Jelen terv a mellékelt tervezői nyilatkozatban felsorolt vonatkozó szabványok,  
munkavédelmi előírások figyelembevételével készült, melyeket a kivitelezés során is  
be kell tartani. 
 
        ..................................... 
         tervező 
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5.1 ORGANIZÁCIÓS FEJEZET 

 
 

 A munka előkészítésére, az engedélyek beszerzésére, a közművek egyeztetésére vonatkozóan a 
jegyzőkönyv, a műszaki leírás és az organizációs fejezet tartalmaz előírásokat. 

 
 A meglévő és a terv szerint kialakítandó körzethatárok és szakaszhatárok helyét az üzemeltetővel 

egyeztetni kell. 
 

 A kivitelezés megkezdése előtt a burkolat és zöldterület bontási munkákra az engedélyt a Tihany 
Község Polgármesteri Hivataltól meg kell kérni. 

 
 A vezeték létesítése mezőgazdasági nagyüzemi művelésű földterületet  

 - nem érint, ideiglenes földterület kivonásra nincs szükség  
 

 A tervben szereplő egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt feltételeket, előírásokat be kell tartani. 
 

 A kivitelezés megkezdése előtt az egyeztetési jegyzőkönyvekben előírt következő üzemeltetőktől 
szakfelügyeletet kell kérni: 

                  E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
                  Érintett szolgáltatók 
 

 A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 

 A kivitelezés megkezdése előtt az erősáramú kábel nyomvonalát ki kell tűzetni. 
 

 A kivitelezés és üzembe helyezés során be kell tartani a Munkavédelmi Szabályzat és a vonatkozó 
szabványok előírásait. 

 
 Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos 

megkérésére és végrehajtására. 
 A szükséges feszültségmentesítések idejét az illetékes áramszolgáltatói egységgel kell egyeztetni, majd 

megkérni. 
 

 A kivitelezés megkezdéséről és a feszültségmentesítések várható időtartamáról az érintett lakosságot 
tájékoztatni, az intézményeket értesíteni kell. 

 
 A kivitelezés ideje alatt biztosítani kell, hogy az energia ellátás kimaradása minimális legyen. 

 
 A kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítések darabszáma a következő: 

KIF hálózaton: 6 db. 
 

 A vezeték tervezett nyomvonalával egyeztetni kell e párhuzamosan haladó és keresztező közművek, 
felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után, ha szükséges, a nyomvonalon kutatógödröket kell 
kiásni, és további pontosítással kell meghatározni a közművek tényleges helyzetét. 
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 Ha a munkavégzés során idegen illetve saját közmű megsérül, arról annak üzemeltetőjét 
haladéktalanul értesíteni kell. 

 
 A munkálatok ideje alatt az utakon biztosítani kell a közlekedés zavartalanságát. 

 
 A kommunális hálózatok érintésvédelmét a nullázási vázlatok szerint kell kialakítani. 

 
 Üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet és biztosító értékeket. 

 
 A kábelfektetés után el kell végeztetni a geodéziai felmérést, nyitott kábelároknál. 

 
 A kivitelezés csak a jogerős vezetékjogi engedély birtokában kezdhető meg (0,4 és 20 kV-os 

vezetékek esetén). 
 
 

 Az építés során, munkaterület elhagyása előtt és a kivitelezés befejeztével az igénybevett járdát, zöld-, 
magán- és közterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani, a keletkezett hulladék 
anyagokat el kell szállítani. 

 
 A meglévő közművek közelében 2-2 m-es távolságon belül csak kézi földmunka végezhető. 

 
 A munkaterület megközelítése Tihany Major úton, vagy irányból lehetséges. 

 
 A kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadás átvételéig organizációs tervet kell készítenie, amit 

az illetékes műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ................................................. 
                  tervező 
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5.2  KÁBELHÁLÓZATI TERV MUNKAVÉDELMI FEJEZET 
 
 
 A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetőnek és az ott dolgozónak a  technológiai és műveleti 

utasításokban szereplő előírások elsajátításával és megfelelő szakmai gyakorlattal kell 
rendelkezniük a biztonságos munkavégzéshez. 

 
 A munka elvégzéséhez a technológiai utasításokban meghatározott szerszámoknak és egyéni 

védőeszközöknek rendelkezésre kell állniuk. 
 
 Minden egyes technológiai és műveleti utasítás részletesen kitér a betartandó munkavédelmi 

előírásokra és szükséges védőeszközökre. 
 
 A kábelfektetés előkészítésére, az engedélyek beszerzésére vonatkozóan a jegyzőkönyv, 

műszaki leírás és az organizációs fejezet tartalmaz előírásokat. 
 
 A kábel tervezett nyomvonalával egyeztetni kell a párhuzamosan haladó és a keresztező 

közműveket, felszíni létesítmények helyzetét. Azonosítás után a tervezett nyomvonalon 20m-
enként kutatógödröket kell kiásni és további pontosítással kell meghatározni a közművek 
tényleges helyzetét. 

 
 Fokozott gondossággal végzendő a meglévő üzemelő kábelek közelében a munkavégzés. 
 
 A kiásott kábelárkot, munkaterületet a gyalogos és gépjármű közlekedés biztonsága érdekében a 

hatósági KRESZ előírások illetve a figyelembevételével 1m magas védőkorláttal kell elzárni. Az 
elzárt munkaterület határait alkalmas módon elhelyezett jelzőtáblákkal, szürkület beálltakor 
jelzőlámpákkal kell ellátni az MSZ 07-3608 sz. szabvány előírásai szerint. 

 
 A kábelárkok mentén lévő épületekbe, üzemekbe, stb. való zavartalan és baleset-mentes 

közlekedés lehetővé tételére megfelelően méretezett, mindkét oldalán korláttal ellátott átjárókat 
kell létesíteni. 

 
 Az el nem kerített munkahelyek és munka felületeknél a köz és egyéb területek feleljenek meg a 

tervezett végleges állapot biztonsági szintjének. 
 
 A felvonulási lakó- és öltöző-kocsikban a tűzrendészeti utasítást ki kell függeszteni, és az abban 

foglaltakat be kell tartani. 
 
 Villamos fűtés esetén földelő-szonda telepítésével el kell készíteni a lakókocsi védőföldelését. 
 
 A fűtőkályhát be kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe az MSZ 2364 előírásai szerint. 
 
 A kábelnyomvonalon a kábeljelző kő, tábla elhelyezése valamint a kábelvonal azonosítása 

céljából a kábelre kábeljelzőt kell elhelyezni az MSZ 13207 szerint.  A kábeljelző felirat a 
"Kábeljelző rendelőlap" szerint legyen. 

 
 A kábelárok betakarása előtt a geodéziai felmérést el kell végeztetni. 
 
 Különös gondot kell fordítani a meglévő kábelek beazonosítására, a feszültség-mentesítések 

szabályos megkérésére és végrehajtására. 
 
 Az üzembe helyezés során ellenőrizni kell a helyes fázissorrendet, a földelés-rövidrezárók és 

egyéb eszközök eltávolításának tényét. 
 
 
 
 



                                                                                                                     Felsőörs Főszőllöki utca 0,4 kV-os vezeték áthelyezés   
                                                                                                                              című hálózatszerelési munka 
 

 
E-mail:tgyula954@gmail.com 15/34 oldal                                               

 
               Telefonszám:+36309393490            

 
 

 
 

 A kábelárok szükség szerinti támolásáról gondoskodni kell. 
 
 A kábelek hálózati rendszerének kapcsolatát a nyomvonalrajz és az érintésvédelmi vázlat 

tartalmazza. 
 Egyéb baleseti kockázatok a munkavégzési környezet tekintetében:  

Terep viszonyok: dombos 
Talajmechanikai viszonyok:V-os osztályú talaj       
Környező létesítmények: lakóépületek 
Alkalmazott technológiák: hálózatszerelési technológia      
Anyagszállítás: közúton       

 Az MSZ 13207:2000 szabvány előírásai szerint a kábel szerelésének megkezdése előtt 
kábelszakaszonként: 

– szemrevételezéssel ellenőrizni kell a burkolat épségét, 
– meg kell mérni az erek szigetelési ellenállását a 7.3. szakasz szerint. 
– A kábel szerelési munkáinak befejezése után a teljes kábelhálózaton az üzembe 

helyezést megelőzően el kell végezni a 7.2., 7.3., 7.4., és 7.5. szakaszok szerinti 
vizsgálatokat. 

 
A kiviteli tervkészítésnél figyelembevett főbb szabványok: 
 

MSZ 172, MSZ 447, MSZ 453, MSZ 1585, MSZ2364, MSZ 1610, MSZ 13207, MSZ 17066, 
MSZ-07-3608 

 
A kiviteli terv készítésénél figyelembe vett fontosabb utasítások, jogszabályok: 
 
 
E.ON Hungária Rt. villamos hálózatokat üzemeltető területileg illetékes munkaszervezeteinek 
kiemelten fontos utasításai. 
 
4/1981.(III.1.) KPM-IpM együttes   a nyomvonaljellegű építmények  
rendelet      keresztezéséről és megközelítéséről  
 
9004/1982.(Közl. Ért. 16.) KPM-IpM               a nyomvonal jellegű építmények  
együttes közleménye  keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó 

általános érvényű hatósági előírások (szabályzatok) 
közzétételéről  

 
122/2004 (X.15 )GKM rendelet               a villamos-mű biztonsági övezetéről 
 
 2007. évi LXXXVI. Törvény                                 a villamos energiáról 
 382/2007.(XII.23.) Korm. Rendelet                     a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági  
                                                                             engedélyezési eljárásokról 
 
 
 
 
 
       ................................................... 
         tervező 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     Felsőörs Főszőllöki utca 0,4 kV-os vezeték áthelyezés   
                                                                                                                              című hálózatszerelési munka 
 

 
E-mail:tgyula954@gmail.com 16/34 oldal                                               

 
               Telefonszám:+36309393490            

 
 

 
 
 

5.3     0,4 kV-OS SZABADVEZETÉK TERVEZÉS MŰSZAKI, VILLAMOS 
BIZTONSÁGTECHNIKAI IRÁNYELVEI  

 
 
1.Érintésvédelem módja:  az MSZ 2364-410:1999/1M:2004 sz. szabvány szerinti       TN 

rendszer 
 
 1.1 A földelés elhelyezése: 
  Rúdföldelő:  nyomvonalrajz szerinti oszlopoknál. 
  Szalagföldelő: nyomvonalrajz szerinti oszlopoknál. 
  Lépésfeszültség csökkentő keretföldelő: .kezelőhelyeknél 
 
 1.2 A földelés értéke: 

Földelt oszlopon a 40/1990 sz. Üzemviteli Utasítás szerint max.15 ohm. 
 
 A földelés kialakítása a VÁT-H40 Típusterv szerint. Az oszlopokon elhelyezett 

biztosító szekrényeket, és tartó szerkezeteit is be kell kötni az érintésvédelmi 
rendszerbe, kivéve a kettősszigetelésű elosztókat. 
  

2. A szabadvezeték földtől mért legkisebb távolsága: 
 
 külterületen csupasz és szigetelt vezeték:  5,0 m 
 belterületen csupasz és szigetelt vezeték:  5,5 m 
 utak felett csupasz és szigetelt vezeték:   5,5 m 
 
3. Túlfeszültség-védelem: 
 
 A 0,4kV-os hálózaton nem kerül kialakításra. 
 
4. Figyelmeztető feliratok, azonosító jelölések, számozás: 
 
 Az MSZ 453:1987 sz. szabvány valamint az MSZ 17066:1985  sz. szabvány előírásai szerint. 
 
 Az oszlopok számozását a nyomvonalrajz tartalmazza. A földelési, biztosítóérték és 

körzethatár jelöléseket a nyomvonalrajzon jelöltek szerint, a megfelelő oszlopokon és biztosító 
szekrényeken jelölni kell, a transzformátor elosztó szekrényben a biztosítási tervet kell 
elhelyezni. 

  
5. Közvilágítás: 
 A közvilágítási lámpakarokat és lámpatesteket az MSZ 2364-410:1999 szabvány szerint be 

kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe. 
 
 A nullázó vezeték keresztmetszete min. 25 mm2 ASC vezeték.  
 

A lámpatest bekötéséhez ultraviola sugárzásálló NYM-J 3X2,5mm2  keresztmetszetű 
köpenyes vezetéket kell használni. Az UV állóságot a köpenyen található “UV” jelölés jelzi. 
 

A lámpakar érintésvédelméről (nullázásáról) gondoskodni kell. 

6  Általános és egyedi előírások: 
A kivitelezés során a következő szabványok : 
MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989,  MSZ 151-8:2002, MSZ 447:1998, MSZ 
447:1998/1M:2002, MSZ 1585:2001, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-
2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000,  MSZ 2364 szabványsorozat 
valamint típustervek:VÁT-H  4 vonatkozó, előírásait be kell tartani 
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Oszlopok állításánál betartandók az emelőgépek biztonsági előírásai, a teheremelésére, 
irányítására vonatkozó biztonsági szabályok, a munkakörnyezet közelében lévő minden 
személyre és infrastruktúrára vonatkoztatva. 
 
Szabadvezeték terítésnél, és beszabályozásnál terítőgörgős technológiát kell alkalmazni, és a 
vezetékre, oszlopokra vonatkozó húzóerő szabályozásról gondoskodni kell. 
 
Az oszlophelyek fúrásánál fokozott figyelemmel kell eljárni, a térszint alatti és feletti közművek, 
alépítmények tekintetében, úgymint: víz, gáz, hírközlő és villamos vezetékek, műtárgyak 
alapjai. 
 
Az el nem kerített munkahelyek és munka felületeknél a köz és egyéb területek feleljenek meg 
a tervezett végleges állapot biztonsági szintjének. 

 
A terven jelölve vannak az egyeztetett közművek. 
 
A szabadvezeték bontása során meg kell győződni a meglévő oszlopok állékonyságáról. 
Amennyiben az oszlop nem mászható úgy a vezetékbontást más módon (létráról vagy 
kosaras kocsiról) kell elvégezni. 
 
Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések 
szabályos megkérésére és végrehajtására. 

 
Az alábbi egyedi tervezői előírásokat tesszük:  

 
Egyéb információk a munkavégzés környezetére:  

Terepviszonyok: normál  
Talajmechanikai viszonyok: V. osztályú talaj 
Környező létesítmények: épületek 
Alkalmazott technológiák: hálózatszerelési technológia 
Anyagszállítás: közúton 
Üzemek: - 
Forgalomirányítási szükségszerűség, ill. forgalomirányítási tervmelléklet: szükséges 
Az alábbi helyeken szükséges a gyalogosforgalom biztosítására korláttal ellátott járda: új 
és bontandó oszlophelyeken 
A feltárt munkagödrök elkorlátozását a feltárás időtartama alatt biztosítani kell, éjszaka 
közlekedési utak közelében ki kell világítani 
 

7. Időszakos ütemezett üzembe helyezés: 
Az üzem behelyezés során ellenőrizni kell: 
 Földelés - rövidrezárók és egyéb eszközök eltávolításának tényét 
 a helyes fázissorrendet 
 nulla bekötések helyességét 
 rendszer azonosságot 
 védelmi berendezések szükség szerinti módosítását, kiegészítését terv és üzemeltetői 

előírások szerint 
 Az érintésvédelmi előírások érvényre jutását 
 A környezeti munkabiztonsági feltételek teljesülését 

 
A kiviteli terv készítésénél figyelembevett főbb szabványok: 
 

MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989,  MSZ 151-8:2002, MSZ 447:1998, MSZ 447:1998/1M:2002, 
MSZ 1585:2001,  MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000,  
MSZ 2364 szabványsorozat 

 
 
 



                                                                                                                     Felsőörs Főszőllöki utca 0,4 kV-os vezeték áthelyezés   
                                                                                                                              című hálózatszerelési munka 
 

 
E-mail:tgyula954@gmail.com 18/34 oldal                                               

 
               Telefonszám:+36309393490            

 
 

 
 
A kiviteli terv készítésénél figyelembevett legfontosabb utasítások és jogszabályok: 
 
E.ON Hungária Zrt. villamos hálózatokat üzemeltető területileg illetékes munkaszervezeteinek 
kiemelten fontos utasításai. 
 
4/1981.(III.1.) KPM-IpM együttes    a nyomvonaljellegű építmények  
rendelet       keresztezéséről és megközelítéséről  
 
9/1983. (VI. 30.) KPM-IpM együttes rendelet a nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és 

megközelítéséről szóló 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM 
együttes rendelet módosításáról 

 
9004/1982.(Közl. Ért. 16.) KPM-IpM               a nyomvonal jellegű építmények  
együttes közleménye  keresztezésének műszaki követelményeire vonatkozó 

általános érvényű hatósági előírások (szabályzatok) 
közzétételéről  

122/2004. (X.15.) GKM rendelet a villamosmű biztonsági övezetéről 
 
8/2001.(III.30.) GM rendelet  a Villamosmű Műszaki - Biztonsági   Követelményei 

Szabályzat hatálybalépéséről 
 
 
 
 
       
  

    ................................................... 
         tervező 
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5.4 TŰZVÉDELMI ÉS VAGYONVÉDELMI FEJEZET 
 
 
 
Ha a villamos hálózatszerelési tevékenység során alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére 
kerül sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell kiállítani. 
 
A kivitelezést követően a kivitelezőnek szabványossági nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés 
során érintett tűzvédelmi előírások, szabványok betartásáról  
 
Kábelvezetékek építése, fenntartása erdős és mezőgazdasági területen 
 
A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, valamint az 
érvényben lévő típustervekben és technológiai előírásokban foglaltakat. 
A hegesztések helyén és annak környezetében az éghető anyagokat, avart el kell távolítani. A 
munkavégzés alatt 1 fő ügyeletet kell biztosítani, aki a lehulló izzó részeket rögtön eloltja. Az 
esetleges tűzoltáshoz 2 db csákányt, 2 db 6 kg-os porral oltókészüléket, 2db lapátot kell a hegesztés 
helyén tárolni. 
 
A benzinüzemű munkagépek (kompresszor, kézi fűrészgépek) üzemanyag tartályainak feltöltését 
csak a gép üzemszünetében, elfolyás ellen védve, lehetőleg földúton szabad végezni úgy, hogy a 
töltés idejére a kézi tűzoltó-készüléket készenlétben kell tartani. Tüzet rakni csak kijelölt tűzrakó 
helyen szabad engedély birtokában és ott állandó felügyelettel kell biztosítani, figyelembe véve az 
aktuális tilalmi időszakokat. 
 
Vezeték létesítése lakott területen 
 
A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, típusterveket és 
technológiai utasításokat. Hegesztést csak elkerített területen szabad végezni, melyről az éghető 
anyagokat eltávolítottuk. Fokozott figyelmet kell fordítani az izzó fémrészek visszahűtésére. Az 
esetleges tűzoltáshoz szükséges oltóeszközt a helyszínen biztosítani kell. Kisgépek 
üzemanyagtartályát csak talajszinten szabad feltölteni. A töltés idejére a tűzoltó készüléket 
készenlétben kell tartani. 
 
kábelvezeték létesítése üzemanyagtöltő állomás, gázfogadó állomás és gázvezeték közelében 
 
 
Általános szabály a dohányzási és tűzgyújtási tilalom! 
 
A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, valamint az 
érvényben lévő típustervek, technológiai utasítások előírásait. A hegesztés környezetében az éghető 
anyagokat el kell távolítani és a munkaterületet el kell keríteni. Fentiek a hivatkozott területeken 
általában nem megoldhatók. Vagy más kötési technológiát kell előírni (pld. Hideg zsugor kötés, 
csavaros kötőelem alkalmazása, stb.) , vagy a tűzveszéllyel járó munka tárgyát kell távolabb vinni, ha 
lehetséges. Mindenképen egyeztetni kell a tűzveszélyes létesítmény üzemben tartójával a biztonsági 
távolság, és többlet műszaki előírások tekintetében, a munka megkezdése előtt! 
Ha mégis elkerülhetetlen: 
Fokozott figyelmet kell fordítani az izzó fémrészek visszahűtésére. A hegesztés időtartamára 2 db 6 
kg-os porral oltót kell készenlétben tartani. Üzemanyagtöltő állomásnál a veszélyességi övezettől 10 
m-re lehet kábelmassza melegítést végezni, tűzoltó eszköz helyszínen tartása mellett. A gázfogadó és 
-szállító létesítmények közelében végzett hegesztésnél meg kell győződni a környék 
gázkoncentrációjáról.  A kábelmasszát csak talajfelszínen szabad melegíteni, a veszélyességi övezet, 
a szélerősség és szélirány figyelembevételével. A munkavégzés idejére szakfelügyeletet kell kérni. 
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Kábelszerelvények készítése, kábelmassza melegítése 
 
A munkavégzés során be kell tartani a felsorolt jogszabályok, szabványok előírásait, az érvényben 
lévő technológiai utasítások előírásait. A hegesztés helyét, a kábelszerelvények környékét 2 m-es 
körzetben a keletkező kábelhulladéktól és  
 
éghető anyagoktól meg kell tisztítani. Gondoskodni kell a munkagödörben a többi kábel letakarásáról 
és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról. Az esetleges tűz  
eloltására a hegesztés idejére 2 db 6 kg-os porral oltókészüléket, 2 db lapátot és 2 db csákányt kell 
készenlétben tartani. A melegítési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani, és a 
munkaterületet el kell keríteni. 
 
A tárgyi munka során felmerülő tűzveszélyes tevékenységek: 
              kábel szerelési munkák,hegesztés.      
A tárgyi munkával érintett tűzveszélyes helyek, közművek és üzemeltetőjük:  
E.on Zrt.      
 
Fontosabb tűzvédelmi jogszabályok: 
 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról 
 
115/1996. (VII.24.) Kormányrendelet a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes 
szabályairól, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről 
 
30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 
 
35/1996. (XII.29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról  
(OTSZ) 
 
12/1997. (II.26.) BM az erdők tűz elleni védelméről 
 
13/1997. (II.26.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról 

 
27/1997. (IV.10.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány  
beszerzésére vonatkozó szabályokról 

2/2001. (I. 17.) Korm. Rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 
védekezésrő 

7/2001. (IV. 27.) BM rendelet az erdők tűz elleni védelméről szóló 12/1997. (II. 26.) BM 
rendelet módosításáról 

2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek 
megállapításáról 
 

122/2004 (X.15 )GKM rendelet  a villamosmű biztonsági övezetéről 
 
 2007. évi LXXXVI. Törvény                    a villamos energiáról 
 382/2007.(XII.23.) Korm. Rendelet        a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági  
                                                                engedélyezési eljárásokról 
 
 
Fontosabb tűzvédelemmel kapcsolatos, jogszabály által kötelező érvényűvé nyilvánított szabványok: 
 
MSZ 151 szabványsorozat               Erősáramú szabadvezeték 
 
MSZ 274 szabványsorozat               Villámvédelem 
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MSZ 1585 szabványsorozat               Erősáramú üzemi szabályzat 
 
MSZ 2364 szabványsorozat Épületek villamos berendezéseinek létesítése 
 
MSZ 1610 szabványsorozat Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb 

feszültségű erősáramú villamos berendezések számára 
 
MSZ 595 : 1 : 1986  Építmények tűzvédelme. Fogalom meghatározások 
 
MSZ 6292 : 1997    Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése 
 
MSZ 9904 : 1984    Éghető folyadékok tárolása és szállítása 300 l-ig 
 
 
MSZ 9943 : 1994    Üzemanyagtöltő állomás (benzinkút) előírásai 
 
MSZ 13 207  Erősáramú kábelvonalak 0,6/1 kV-tól 40/69 kV-ig terjedő 

névleges feszültségre 
 
 
MSZ 15 633 szabványsorozat      Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszol-  
                      gáló létesítményeinek, berendezéseinek tűzvédelmi  
                 előírásai 
 
MSZ15 688 ; 1991   Villamosenergia-fejlesztő, -átalakító és -elosztó be- 
                 rendezések tűzvédelme 
 
 
Fontosabb utasítások: 
 
E.ON Hungária Zrt. villamos hálózatokat üzemeltető területileg illetékes munkaszervezeteinek 
kiemelten fontos utasításai. 
 
 
Vagyonvédelem 
 
Kivitelezés során a munkaterületre lehetőség szerint csak a napi munkának megfelelő anyagokat kell 
kiszállítani, hogy felügyelet nélkül anyag a területen ne maradjon. 
 
Amennyiben ez nem valósítható meg, a helyszín adottságainak megfelelően bekerített, zárható 
területen kell a felhasználandó anyagok védelméről gondoskodni. 
 
 
 
 
 
        ......................................... 
            tervező 
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 5.5  KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET 
 
 
 
Az idegen vállalkozásban végzett tevékenységek esetében a megrendelőnek és vállalkozónak, 
kivitelezőnek a környezet védelmével kapcsolatos kötelezettségeit a keretszerződésben kell rögzíteni. 
 
 Kivitelezéskor különös gondot kell fordítani a talaj és termőföld védelmére. Törekedni kell a 

környezetbarát technológiák alkalmazására. 
 
 Az országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területen csak a tájvédelmi szakhatóság 

által jóváhagyott jogerős környezetvédelmi engedély alapján lehet megkezdeni a kivitelezést, a 
környezetvédelmi engedélyben foglaltak maradéktalan betartásával. 

 
 Be kell tartani a Földhivatal hatósági előírásait az időleges földterület kivonási engedélye szerint, a 

Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat szakhatósági hozzájárulásában tett előírásokat az 
ideiglenesen más célra igénybevett földterületek újrahasznosítására vonatkozóan. 

 
 Kivitelezés után a talajszerkezetet és a természetes növénytakarót eredeti állapotának 

megfelelően helyre kell állítani. A munkaterületet rendezett és tiszta állapotban kell visszaadni 
rendeltetésének. A létesítmények építése, bontása, felújítása során törekedni kell arra, hogy az 
előidézett környezeti hatások ne okozzák a talaj termőképességének csökkenését. 

 
 Az MSZ 15 688-81 sz. szabvány értelmében 800 kg-nál több olajat tartalmazó villamos 

berendezés létesítése, felújítása vagy bővítése esetén a villamos berendezés alatt zárt vasbeton 
medencét kell kialakítani víz-és olajálló szigeteléssel. 

 
 Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek ne 

szennyeződjenek. 
 
 A munkavégzés során keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a következők 

lehetnek: 
 
 Nem veszélyes hulladékok: 

A hálózatok bontásából származó vezetékek, fém kábelösszekötők, szigetelők, armatúrák, 
stb. 

 
Új hálózatok építésekor a felszerelt elemek göngyölegei, a munkavégzés során eltávolított 
növényzet maradékai, vissza nem tölthető föld, betontörmelék, aszfalt törmelék, stb. 

 
 Veszélyes hulladékok: 

festékes rongy, 
hígítók, 
kábelmassza, 
olajos rongy, 
olajos kábelhulladék, 
műanyagos kábelhulladék, 
selejt fénycső, 
Hgl és Na fényforrások, stb. 
 

 
A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról valamint az építési munka befejezése után azok 
elszállításáról a kivitelező köteles gondoskodni. 
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A környezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabályok: 
 
1996 évi LIII. törvény                  a természetvédelemről 
1996. évi LIV. törvény                 az erdőről és az erdő védelméről 
1996. évi LV. törvény                 a vadvédelemről, a vadgazdálkodásról  

valamint a vadászatról 
 
 
 
1995. évi LIII. törvény                 a környezet védelmének általános  

szabályairól 
1997. évi LXXVIII. törvény                az épített környezet alakításáról és 

Védelméről 
1994. évi LV. törvény                 a termőföldről 
2001. évi CX. törvény   a villamos energiáról 
102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet              a veszélyes hulladékokról 
12/1983. (V.12.) MT rendelet                a zaj- és rezgésvédelemről 
4/1984. (I.23.) EÜM rendelet  a zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 
36/1997.(XII.8.) KTM rendelet  a környezetvédelmi felügyelőségek, valamint nemzeti 

park igazgatóságok illetékességi területéről 
 
211/1997.(XII.26.) Korm. rendelet  a környezetvédelmi felügyelőségek, valamint nemzeti 

park igazgatóságok feladat- és hatásköréről, továbbá 
a környezet- és természetvédelmi felügyelőségekről 

166/1999.(XI.19.) Korm. rendelet  a tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó 
engedélyezési eljárásokról 

 
2000 évi CXII. Törvény  a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési 

tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési 
Szabályzat megállapításáról. 

 
122/2004 (X.15 )GKM rendelet                a villamosmű biztonsági övezetéről 
 
 2007. évi LXXXVI. Törvény                                  a villamos energiáról 
 382/2007.(XII.23.) Korm. Rendelet                      a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági  
                                                                              engedélyezési eljárásokról 
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Az építtető adatai: A vállalkozók adatai: Dátum:
Neve: Neve, címe: KÜJ, KTJ száma:

Címe: Neve, címe: KÜJ, KTJ száma: 2019.01.10
                 ,

Neve címe: KÜJ, KTJ száma:
                 ,

A bontási terület adatai:
Címe:

Felsőörs Főszőllöki utca 0,4 kV-os vezeték áthelyezés  

Helyrajzi száma: A végzett tevékenység: 
Hálózat bontás

A hulladék anyagi 
minősége 

szerinti csoportosítás
EWC kódszám Tömeg (t) Megnevezése Helyszíne

17 01 01

17 03 02

17 02 01

17 04 01
17 04 02 alu Szállítva Hulladéklerakó
17 04 05 acél Szállítva Hulladéklerakó

17 02 03

17 01 03

Összesen:

5.

BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP  
a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

Kezelési módBontási hulladék
Sor-
szám

2.

Kitermelt talaj

Betontörmelék

Aszfalttörmelék

Fahulladék

1.

3.

4.

Vegyes építési és bontási
 hulladék

8.
Ásványi eredetű 

építőanyag-
hulladék

7.

Fémhulladék

Műanyaghulladék6.

 
 
 
 
 
        …………………………  
                        tervező 
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5.6  MINŐSÉGÜGYI TERVFEJEZET  
 

 
 
Alulírott Tóth Gyula tervező kijelentem, hogy a tárgyi kiviteli tervezési feladatot a bevezetett ISO 
9001:2000 szerinti minőségbiztosítási rendszer vonatkozó szabályzatainak, előírásainak ismeretében 
és azok betartásával végeztem. 
 
 
A fentiek alapján a kiviteli tervdokumentáció készítése, mint üzleti vállalkozási tevékenység, a 
minőségbiztosítási rendszer keretében lett végezve. 
 
  
       
  
 
 
        …………………………  
                        tervező 
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6. ÉRINTETT TULAJDONOSOK JEGYZÉKE 

 
 

Az átépítés során új tulajdonosi érintettség nem keletkezik 
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7. MEGÁLLAPODÁSOK  
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8. KÖLTSÉGVETÉS, LELTÁR 
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TÉTELES KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ
Felsőörs Főszőllöki utca 0,4 kV-os vezeték áthelyezés

Erőforrás Megnevezés MennyiségEgység Érték
Szolgáltatás 0

1394220 ÁRAMKÖTÉS 95MM2-IG CSUP V.SZIG VEZETORE 13 DB
1394250 SZAKASZBIZT.SZEKR.FELSZERELÉS 2 DB
1394260 BIZT.SZEKR.BEKÖT CSUPASZ VEZETÉK 3 KLT
1394180 KÖTEGELT VEZ.FELSZERELÉS 0,109 KM
1395050 FOGY.CSATLAKOZO LÉTES.1-3 FÁZIS 30 FM
1395010 CSATL ELEM FELSZ O-RA SSZV,CSUP.VEZ.ESE 2 DB
1395020 VÉD.CSÖ ÉS KÁBEL FELSZ.OSZLOPRA 2 KLT
1395090 EGY- V. HÁROMFÁZ. VEZ. HÁLÓZATRA KAPCSO 2 DB
1398270 OSZLRA TÖRT BIZT FEL- ÉS LEJUT LÉTRA ÉP 6 DB
1396010 KIF KÁB.FEK.RÖGZ.N.50MM2-IG JEL. 30 ÉRI 39 FM
1396420 MUANYAG JELZOSZALAG FEKTET. KÁBELÁROKBA 39 FM
1396100 KÁBELVÉGKIKÉPZÉS 240MM2-IG 06/1KV 2 DB
1396110 KIF.ZSUG.VÉGELZ.240MM2-IG SZ.TÉRI 06/1K 2 DB
1396080 KIF.ZSUG.ÖK. SZERELÉSE 16-240MM2-IG 2 DB
1396380 VÉDOCSO FEKTETÉS 100-203 VÉDOCSOVEL 21 FM
1396510 KÁB.VCSOBE HUZ. V KÁB.CSAT.FEKT 20 M-IG 2 DB
1396490 KÁB.BUJT.VIZSZ. ILL. FÜGG. IRÁNYBAN 4 DB
1398031 RÚD-,KERETFÖLDELO FÖLDMUNKA N.,ELL.MÉRÉ 5 DB
1397010 LPAKAR F.SZ.B,F,V O-RA 1-2 ÁGU SZ.VEZ O 1 DB
1397090 LÁMPATEST FELSZER.OSZLOPRA KANDELLÁBERR 1 DB
1397070 LÁMPA VEZ.1X3,3X1 VCSÖBE HUZÁS 3 FM
1397080 ÁRAMKÖTÉS 95MM2-IG VEZETÉKRE CSAVAROS 2 DB
1394020 B OSZLOP.ÉPÍTÉS 13KN/12M-IG 1 DB
1398050 GÉPI KÉZI FÖLDM.V-VI OSZT.TALAJ 8,57 M3
1398120 BETONALAP F.NEDV.BETONBÓL HELYSZÍNI KEV 3,21 M3
1398250 OSZLOP SZÁLLITÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL 125,58 TKM
1394090 SSZV HORG TARTÓ V.FESZ FEJSZERK B-OSZLR 5 DB
1394200 FESZ.VÉGKÖT.KÉSZ.95MM2-IG 4 DB
1394150 FEJSZERK.ÉV-I BEKÖTÉSE 5 DB
1399020 AUTÓDARU 7,5 TONNA/MÉTER TEHERBÍRÁSSAL 8 ÓRA
1399030 EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ (KÖZÚTI) 8 ÓRA
1394011 B OSZL.4KN/10M-IG FÖLDMUNKA NÉLKÜL 2 DB
1394210 TARTOKÖTÉS 95MM2-IG  CSUPASZ VAGY SZIG 1 DB

Anyag 0
1300106725 Leág.szor.átsz.Al/Al 50-95/50-95 sz/sz 13 DB
1300106893 Szakaszszekrény 1/160 1+1 csatlakozás 1 DB
1300106927 Zárbetét cilinderes/fél/ csőkulcsos 2 DB
1300105874 Szabadvezeték AASC 50 mm2 2,15 KG
1300106631 Kábelsaru alu. 50mm2 10,5D földeléshez 2 DB
1300106609 Kábelsaru 50 mm2 RM/SM/13D 4 DB
1300107576 Csavar hlf. tüzihorganyzott M12x30mm 4 DB
1300107454 Anya hlf. tüzihorganyzott M12mm 10 DB
1300107483 Alátét rugós tüzihorganyzott M12mm 8 DB
1300107863 Figy.fólia öntap.VIGYÁZZ 400 V" 16X10c" 2 DB
1300111283 Pántoló szalag acél 19x0,75mm 50m/tek 0,751 TEK
1300107934 Rögz.elem pánt.szal. 19x0,75mm 100db/cs 28 DB
1300110444 Kábelrögz. gyorskötöző 15-30 mm KIF osz 18 DB

51199902 SZABADVEZETEK NFA2X 2X25RM 1KV 30 M
1300106769 Végfesz. ékes KIF légkábelhez 4x16-25mm 4 DB
1300106726 Leág.szor.átsz.Al/Al 50-95/10-25 sz/sz 12 DB
1300107693 Cső műanyag KPE 63mmx2,5mmx6m védő 6 M

54722237 Vezetékkötegelő HELLERMANN:TR80R zöld 2 DB
54722238 Vezetékkötegelő HELLERMANN:TR80R sárga 2 DB
54722239 Vezetékkötegelő HELLERMANN:TR80R piros 2 DB
54722240 Vezetékkötegelő HELLERMANN:TR80R kék 2 DB

1300110131 Vezeték feszítő ék 4x50 mm2 4 DB
51170301 KIF-KÁBEL NAYY-J 4X25RE 1KV 39 M

1300100607 Kábeljelölő 6,5 DB
1300107727 Szalag kábeljelző 0,156 TEK
1300106105 Kábelvég lezáró sapka 30-45mm átm. 2 DB
1300105982 Végelz. 1kV 4x4-35 mm2 beltéri 1 KLT
1300105981 Végelz. 1kV 4x16-35mm2 kültéri 1 KLT
1300105972 ÖK. 1kV 4x16-35mm2+csav.hüv. 2 KLT
1300106098 Kábelrögzitő kengyel 22-28mm 2 DB  
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1300107687 Cső műanyag 110mmx2,2mmx2m védő 21 M
1300106342 Rúdföldelés D20mm 3m lapv.csatl 4 DB
1300107577 Csavar hlf. tüzihorganyzott M12x40mm 6 DB
1300107472 Alátét lapos tüzihorganyzott M12mm 3 DB
1300106090 Földelőrugó árny. kábelhez D17-29mm 5 DB
1300110929 Szitaszövet réz 60mmx4,5m ónozott 5 DB
1300105920 Vezeték NYM-J 3x2,5 mm2 UV-álló 3 M
1300106722 Leág.sz.átsz.Al.v.Cu25-95/1,5-6sz/sz kz 1 DB
1300105873 Szabadvezeték AASC 25 mm2 0,07 KG
1300106718 Leág.szor. közvil.szigetelt nullához 1 DB
1300106630 Kábelsaru alu. 25mm2 8,5D földeléshez 1 DB
1300100414 Anya hlf. horganyzott M8mm 1 DB
1300107562 Csavar hlf. horganyzott M8x40mm 1 DB
1300100416 Alátét rugós horganyzott M8mm 1 DB
1300105665 Oszlop Vasbeton áttört 10/1300 1 DB
1300106158 Feszítő gyűrűscs.40-70035 M20x360mm N98 3 DB
1300107456 Anya hlf. tüzihorganyzott M20mm 5 DB
1300106133 Alátét négyzetes th.4-70008/2 D22 N147 5 DB
1300106770 Végfesz. ékes KIF légkábelhez 4x50-95-i 2 DB
1300106724 Leág.szor.átsz.Alv.Cu 50-95/50-95 SZ/CS 5 DB
1300106710 Kábelsaru nullázó 5 DB
1300107485 Alátét rugós tüzihorganyzott M20mm 5 DB
1300106727 Leág.szorító AL/AL 16-50/16-50 csup/csu 2 DB
1300106324 Keretföldelés 2x2m 1 DB
1300107532 Csavar hlf. horganyzott M12X40mm 1 DB
1300105668 Oszlop Vasbeton áttört 10/400 2 DB
1300106165 Függ.horg.csav. 40-70009 M20x270mm N974 1 DB
1300106156 Feszítő gyűrűscs.40-70035 M20x270mm N97 1 DB
1300106734 Lengötartó önh.vez.köt-hez 4x25 mm2-ig 1 DB

51199934 SZABADVEZETEK NFA2X 4X95RM+1X25RM 1KV 25 M
1300106903 Szakaszszekrény 2/250 3+0 csatlakozás 1 DB
1300107003 Biztosító aljzat szak.vízsz. 3x250A 2 DB

Vegyes 0
1911260001 Tömítés 4,2
1911260001 Beton 3,21

0,4kV hálózat bontás 0
1374070 FB-EG O.BONT.10M-IG SZÉTSZERELÉSSEL 1 DB
1374170 SSZV.TART.FESZ.FEJSZ.FO.BONTÁS 5 DB
1374220 SSZV.VEZ.LESZERELÉS KÖTÉS BONTÁSSAL 0,106 KM
1374240 VÉGKÖTÉS BONTÁS 95MM2-IG 5 DB
1374241 TARTO ÉS ÁRAMKÖTÉS BONTÁS 20 DB
1374250 BIZT.SZK.LESZ.O.-ROL VASSZ.-EL,LENT,FEN 2 DB
1398250 OSZLOP SZÁLLITÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL 39,6 TKM
1398270 OSZLRA TÖRT BIZT FEL- ÉS LEJUT LÉTRA ÉP 5 DB
1398050 GÉPI KÉZI FÖLDM.V-VI OSZT.TALAJ 2 M3
1374050 F-EG O.BONT.10M-IG SZÉTSZERELÉSSEL 2 DB
1377040 LÁMPAVEZ BONTÁS 1X3,3X1 SZÁL VÉDOCSOBOL 2 FM
1377050 LÁMPAKAR BONTÁS TARTOSZERKEZETROL 1 DB
1377080 LÁMPAKAR ÉV-I VEZ.BONT. VEZ.CSERE ESETÉ 1 DB

Járulékos költségek 0
1394270 KIF SZAB.VEZ. HUROKELL. MÉRÉS 1 DB

1911250005 Kitűzési alapdíj 1 DB
1911250005 Kitűzés 3 DB
1911250005 Geod. kiszállási díj 3 KLT
1911250005 Földkáb. fogy. csat. bemérése 2 DB
1911250005 Tulajdoni lapok (nem hiteles) 2 DB
1911250005 Hirdetés (50 ügyfél) 1 DB
1828000110 Feszmentesítés KIF szab.vez 4 KLT
1828000110 Szakfelügyelet díja Eon Áram 2 ÓRA
1911250005 Biztonság és egészségvéd. terv 1 DB
1911250005 Szakfelügyelet díja Tkom 1 ÓRA
1911250005 Szakfelügyelet díja DRV 1 ÓRA
1911250005 Szakfelügyelet díja EON Gáz 1 ÓRA
1911250005 Forgalomkorlátozás 1 KLT

Összesen: 0
Áfa 27% 0
Mindösszesen 0  
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